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Čistota přírodě
Úspora klientům

Komfort uživatelům

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 150–500 –1500 kW 

 Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi  Flexibilita technického řešení 
 Variabilita použitelných paliv  Ekonomický a ekologický provoz  Devět výkonových řad  

 Účinnost kotlů 96%  Modulace výkonu v rozsahu 30 – 100 %  Lambda sonda  Varianta 
keramického sekčního hořáku  Varianta vibračního litinového roštu  Nízké nároky na údržbu
 �a servis zařízení  Řízení topných okruhů  Řešení kaskádových instalací  Kontrola mobilním

 telefonem  Kontrola přes internet  Mobilní kontejnerové řešení  Dostupné speciální příslušenství 

Slovakia



AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU 

SMART 150–500–1 500 kW

Nový design kotle 

Možnosti aplikací kotlů Smart 
Vibrační litinový rošt 

Nové konstrukční prvky 

Keramický sekční hořák

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

Ve spolupráci s:

 Bytové domy
 Víceúčelové budovy
 Obchodní centra
 Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory
 Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty
 Hotely, Penziony, Wellness centra, Bazény
 Sportovní arény
 Obecní budovy
 Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
 Městské části
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* S podmínkou Zkoušení Paliva a Chemického Rozboru!

5 LET
ZÁRUKA
5 LET
ZÁRUKA* 

 Na kompletní technologický celek

*Podmínky 5 leté záruky k dispozici na vyžádání 
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PŘEVODNÍK JEDNOTEK

1 GJ = 1000 MJ

1 GJ = 277, 778 kWh 1 GJ = 0,278 MWh

1 GJ = 238 846 kcal

 VÝHŘEVNOST PALIV 

1 kg – dřevních pelet = 16,5–18,5 MJ = 4,6–5,1 kWh

1 kg – hnědého uhlí = 10,5–17,2 MJ = 2,9–4,8 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 10 % = 16,4 MJ = 4,6 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 20 % = 14,3 MJ = 4,0 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 30 % = 12,2 MJ = 3,4 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 40 % = 10,1 MJ = 2,8 kWh

1 m3 – zemního plynu = 37,82 MJ = 10,5 kWh

1.	 Oddělovací klapka kanálu a mezizásobníku paliva
2.	 Mezizásobník paliva
3.	 Hladinové čidlo paliva
4.	 Pohyblivá podlaha v mezizásobníku paliva
5.	 Šnekový podavač paliva
6.	 Primární ventilátor spalování
7.	 Sekundární ventilátory spalování
8.	 Prstenec primárního hořáku
9.	 Roštovací/Vibrační litinový rošt
10.	 Spodní/Horní prstenec hořáku
11.	 Žáruvzdorný nízkoemisní deflektor
12.	 Řídící jednotka Siemens
13.	 Kryt řídící jednotky s displayem
14.	 Příslušenství
	 – Horkovzdušná zapalovací pistole
	 – Nouzové zahášecí zařízení 
	 – Bezpečnostní teplotní čidla
15.	 Oddělovací klapka výměníku pro řízení  

toku spalin
16.	 Tepelný výměník s turbulátory
17.	 Popelník spalovací komory
18.	 Popelník tepelného výměníku  

– Doporučené příslušenství
19.	 Komínová nádstavba

SMART 150–500– 1500 kW – Čelní řez kotlem 

SMART 150–500 kW–1500 – Boční řez kotlem 

20.	 Pojistky 
21.	 Hlavní vypínač
22.	 Malé servisní dveře spalovací komory
23.	 Velké servisní dveře spalovací komory
24.	 Roštovací/Vibrační litinový rošt
25.	 Slot vzduchu primárního spalování
26.	 Šneky vynášení popele ze spalovací 

komory
27.	 Spodní izolace spalovací komory  

a tepelného výměníku
28.	 Spodní žáruvzdorná izolace interiéru 

tepelného výměníku
29.	 Šnek vynášení popele z tepelného 

výměníku – Doporučené příslušenství
30.	 Turbulátory pro vysokoefektivní přenos 

tepelné energie a čistění výměníku
31.	 Lambda sonda
32.	 Dvojitá izolace kotle se speciální 

textílií
33.	 Pohon Turbulátorů

Kontrola mobilním telefonem
Kontrola přes internet
Mobilní kontejnerové řešení

PROVOZNÍ DATA 

Technická data kotlů SMART

Označení 150 180 200 220 250 300 350 400 450 500

Dílčí výkon Pn kW 150 180 199 220 250 300 350 400 450 500

Dílčí zatížení Pč kW 40 45 50 55 65 75 90 100 115 140

Účinnost kotle při Pn % >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95

Třída kotle 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Voda

Objem vody l 380 420 460 460 500 690 740 790 850 900

Přípojka vody – Průměr " 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Přípojky vody – Průměr DN 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

Hydraulická ztráta kotle při tepel-
ném spádu 20 °C

mbar 65 73 80 80 87 95 102 110 122 130

Teplota kotle °C 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90*

Minimální teplota vratné vody °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Maximální provozní tlak bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Zkušební tlak bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Teplota ohniště °C 900-1100

Tlak ohniště mbar -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Požadovaný tah komína mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Požadavek umělého tahu Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Teplota spalin při Pn °C 96,6 97,2 104,9 98 96,6 99,6 99,3 98,9 98,2 97,2

Teplota spalin při Pč °C 63,1 63,1 72,4 63,1 63,1 63,1 62,9 62,7 62,4 62,2

Průměr kouřového potrubí mm 220 220 220 220 220 300 300 300 300 300

Průměr komína mm 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350

Klasifikace paliva dle normy EN 14961

Dřevní pelety – C1 Testované 
paliva

D6, M10, A1,5, DU90,0

Dřevní štěpky – B1 P45, M30, A3.0
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* Kotel může pracovat na teplotu vody 90 °C, pouze pokud jsou splněny speciální podmínky instalace.
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AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 150–500 kW
KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLŮ   SMART

 Rozměry a váhy kotlů Smart 150–250 kW  Rozměry 
�a váhy kotlů Smart 300–500 kW  Servisní zóny 

�kotlů Smart 150–500 kW  Technické specifikace kotlů Smart 150–500 kW 
 Certifikované provozní parametry kotlů Smart 150–500 kW

Čistota přírodě�
Úspora klientům

Komfort uživatelům

Slovakia



Výstup vody DN80/PN6

Přívod vody DN80/PN6

Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ 

spalovací komor

Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ 

výměníku tepla

Průměr komína 220 mm

Varianta pro limitované rozměry 

kotelny

150 180 200 250

A 2825 2825 2825 2825

B 1750 1870 1990 2110

C 2160 2280 2400 2520

D 580 700 820 940

E 1820 1820 1820 1820

F 1345 1345 1345 1345

G 1570 1570 1570 1570

H 715 715 715 715

CH 600 600 600 600

VÁHÝ KOTLŮ SMART 150–250 kW

Spalovací komora 
150–250 kW 1 210 kg Celková 

hmotnost

Výměník 150 1 050 kg 2 260 kg

Výměník 180 1 150 kg 2 360 kg

Výměník 200 1 200 kg 2 410 kg

Výměník 250 1 300 kg 2 510 kg

1

2

3

4

5

*

Levé provedení kotle Smart

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 150–250 kW

ROZMĚRY A VÁHY KOTLŮ 
SMART 150–250 kW

PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI!

 Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

Pravé provedení kotle Smart

1 2 5

4 3

 G
 

 F
 

 CH  H 

 E
 

43

21 5

 
D  

 B   C
 

 A 

1

2

44

33

5

5*

Slovakia
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ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

300 350 400 450 500

A 2940 2940 2940 2940 2940

B 2080 2200 2320 2440 2560

C 2480 2600 2720 2840 2960

D 820 940 1060 1180 1300

E 1995 1995 1995 1995 1995

F 1560 1560 1560 1560 1560

G 1790 1790 1790 1790 1790

H 750 750 750 750 750

CH 655 655 655 655 655

VÁHÝ KOTLŮ SMART 300–500 kW

Spalovací komora 
300–500 kW 1 550 kg Celková 

hmotnost

Výměník 300 1 500 kg 3 050 kg

Výměník 350 1 600 kg 3 150 kg

Výměník 400 1 700 kg 3 250 kg

Výměník 450 1 800 kg 3 350 kg

Výměník 500 1 950 kg 3 500 kg

Levé provedení kotle Smart Pravé provedení kotle Smart

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 300–500 kW

ROZMĚRY A VÁHY KOTLŮ 
SMART 300–500 kW

PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI!

 Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům

Výstup vody DN100/PN6

Přívod vody DN100/PN6

Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ 

spalovací komory

Vstupní/Výstupní ventil vody 3/4“ 

výměníku tepla

Průměr komína 300 mm

Varianta pro limitované rozměry 

kotelny

1
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3
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5

*
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SMART 150–250 kW

SMART 300–500 kW

600

600

500

1200

1200

700

600

1600

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 150–500 kW

SERVISNÍ ZÓNY KOTLŮ 
SMART 150–500 kW

PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI!

 Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

Slovakia
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PROVOZNÍ DATA

Technická data kotlů SMART

 Označení 150 180 200 220 250 300 350 400 450 500

Dílčí výkon Pn kW 150 180 199 220 250 300 350 400 450 500

Dílčí výkon Pč kW 40 45 50 55 65 75 90 100 115 140

Účinnost kotle při Pn % >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95

Třída kotle 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Voda

Objem vody l 380 420 460 460 500 690 740 790 850 900

Přípojka vody – Průměr " 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Přípojka vody – Průměr DN 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20 °C mbar 65 73 80 80 87 95 102 110 122 130

Teplota kotle °C 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90*

Minimální teplota vratné vody °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Maximální provozní tlak bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Zkušební tlak bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Teplota ohniště °C 900-1100

Tlak ohniště mbar -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Požadovaný tah komína mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Požadovek umělého tahu Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Teplota spalin při Pn °C 96,6 97,2 104,9 98 96,6 99,6 99,3 98,9 98,2 97,2

Teplota spalin při Pč °C 63,1 63,1 72,4 63,1 63,1 63,1 62,9 62,7 62,4 62,2

Průměr kouřového potrubí mm 220 220 220 220 220 300 300 300 300 300

Průměr komína mm 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350

Klasifikace paliva dle normy EN 14961

Dřevní pelety – C1 Testovaná  
paliva

D6, M10, A1,5, DU90,0

Dřevní štěpky – B1 P45, M30, A3.0

Elektrická instalace 

Připojka  3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S

Motor dopravníku paliva W 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Motor šnekového podavače W 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Motor/Motory čištění tepelného výměníku W 550 550 550 550 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550

Motor odpopelňení W 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Ventilátor primárního vzduchu W 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Ventilátor sekundárního vzduchu 1 W 66 66 66 66 66 170 170 170 170 170

Ventilátor sekundárního vzduchu 2 W 66 66 66 66 66 170 170 170 170 170

Odtahový ventilátor W 300 300 300 300 300 1100 1100 1100 1100 1100

Elektrické zapalování W 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Mechanismus oddělovací klapky W 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Celkem W 4304,5 4304,5 4304,5 4304,5 4304,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5

* Kotel může pracovat na teplotu vody 90 °C, pouze pokud jsou splněny speciální podmínky instalace. 

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 150–500 kW

TECHNICKÉ SPECIFIKACE KOTLŮ 
SMART 150–500 kW

 Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI!

Slovakia
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SMART 150 SMART 180 SMART 200

Dřevní pelety Dřevní štěpka Dřevní pelety Dřevní štěpka Dřevní pelety Dřevní štěpka

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Měřené hodnoty

Jmenovitá tepelná kapacita kW 150 150 150 150 180 180 180 180 199 199 199 199

Teplota spalin °C 116,1 72,4 96,6 63,1 111,4 70,8 97,2 63,1 96,1 73,1 104,9 72,4

Spotřeba paliva kg/hod 36,30 9,78 37,18 9,45 42,50 11,10 44,80 11,30 42,60 12,48 50,60 14,50

Teplota vstupní vody °C 60,2 67,1 60,3 62,4 59,5 65,7 60,0 61,4 57,8 67,2 55,0 71,3

Teplota výstupní vody °C 80,5 85,2 78,8 79,2 79,1 83,3 78,0 78,4 73,0 82,6 77,1 79,0

Teplota chladicí vody °C 9,6 11,1 9,6 11,0 9,6 11,1 9,6 11,0 11,1 7,8 10,6 11,5

Průtok chladicí vody m3/hod 6,733 2,033 7,080 1,950 8,433 2,401 9,034 2,304 2,695 0,650 2,673 0,755

Tah za komínem Pa 125,0 35,0 125,0 35,0 126,0 33,0 126,0 33,0 130,0 30,0 130,0 30,0

Okolní teplota °C 24,0 26,3 24,2 22,6 24,0 25,3 25,0 23,0 25,2 24,9 24,1 26,2

Relativní vlhkost vzduchu % 45,3 44,7 38,6 37,2 45,0 44,5 40,0 39,0 42,3 41,1 41,0 40,0

Barometrický tlak kPa 99,23 99,24 99,10 99,20 99,00 99,25 99,00 99,22 98,92 98,95 99,07 99,07

Analýza spalin

Kyslík % 8,12 12,66 8,08 11,40 7,92 12,39 7,89 11,46 8,02 12,71 8,02 12,71

Oxid uhličitý % 11,37 7,28 11,61 8,70 11,43 7,65 11,73 8,65 11,79 7,53 11,79 7,53

Oxid uhelnatý ppm 46 175 100 146 49 171 93 153 58 181 58 181

Vyšší uhlovodíky OGC ppm 4 2 3 5 4 3 3 5 7 4 7 4

Oxidy dusíku NOx ppm 81 47 83 55 81 49 84 54 65 38 65 38

Prach mg/m3 28 17 52 41 29 44 47 41 29 18 51 44

O2 = 10%

Oxid uhelnatý mg/m3 49 289 106 209 51 275 97 220 62 301 112 244

Vyšší uhlovodíky OGC mg/m3 2 1 1 3 2 2 1 3 10 8 2 4

Oxidy dusíku NOx mg/m3 143 126 144 130 140 127 144 127 113 102 151 120

Prach mg/m3 24 23 44 47 25 25 39 47 25 25 44 51

Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva ) 

Hmotnostní průtok plynů kg/s 0,109 0,044 0,099 0,033 0,126 0,047 0,117 0,040 0,155 0,053 0,148 0,066

Stechiometrická hodnota kyslíku m3/kg 0,957 0,957 0,832 0,832 0,957 0,957 0,832 0,832 0,949 0,948 0,848 0,848

Stechiometrické hodnota vzduchu m3/kg 4,559 4,556 3,963 3,960 4,559 4,556 3,963 3,958 4,520 4,512 4,037 4,036

Stechiometrický objem suchých spalin m3/kg 4,448 4,445 3,884 3,881 4,448 4,445 3,884 3,879 4,445 4,438 3,949 3,948

Stechiometrický vzduch 1,61 2,48 1,61 2,16 1,59 2,41 1,59 2,19 1,61 2,51 1,60 2,50

Objem suchých spalin m3/kg 7,436 11,573 6,474 8,622 7,400 11,107 6,397 8,669 7,411 11,553 6,435 10,048

Objem H2O ve spalovacím vzduchu m3/kg 0,102 0,177 0,076 0,089 0,100 0,164 0,081 0,114 0,101 0,150 0,081 0,140

Objem H2O ve spalinách m3/kg 0,956 1,032 0,922 0,935 0,954 1,019 0,927 0,942 0,867 0,916 0,956 1,015

Maximální objem CO2 % 19,01 19,01 19,37 19,37 19,01 19,01 19,40 19,40 19,60 19,66 19,22 19,22

Vypočtené hodnoty tepla 

Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) % 6,4 4,7 4,8 3,5 6,0 4,5 4,8 3,5 4,5 4,5 5,3 4,5

Ztráta plynu v nedopalu % 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 3,5 0,0 0,2 0,0 0,2

Ztráta mechanického nedopalu % 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1

Ztráta přenosu tepla do prostředí % 0,8 1,1 0,8 2,1 0,8 1,2 0,8 0,4 0,6 0,9 0,6 0,7

Celková ztráta % 7,3 6,1 6,0 6,0 6,9 6,0 5,9 5,9 5,2 5,8 6,0 5,4

Účinnost – nepřímá metoda % 92,7 93,9 94,0 94,0 93,1 94,0 94,1 94,1 94,8 94,2 94,0 94,6

Tepelný příkon kW 167,0 45,0 158,9 40,4 195,4 51,1 191,7 48,3 203,3 59,5 216,8 62,1

Tepelná kapacita kW 159,2 43,0 152,0 38,4 186,1 48,8 183,0 46,0 193,7 56,6 206,2 59,3

Nejistota stanovení tepelné kapacity %+/- 6,7 1,8 6,4 1,6 7,8 2,0 7,7 1,9 8,1 2,4 8,7 2,5

Účinnost – přímá metoda % 95,3 95,6 95,6 95,1 95,0 95,0 95,5 95,2 95,3 95,1 95,1 95,5

Kapacita / jmenovitý výkon % 106,1 28,7 101,3 25,6 103,4 27,1 101,5 25,6 97,3 28,4 103,6 29,8

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 150–200 kW

 Měřeno  Interpolace je v souladu s EN 303.5 sekce (5.3.1)

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 150–200 kW

CERTIFIKOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY 
KOTLŮ SMART 150–200 kW

 Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI!

Slovakia
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SMART 250 SMART 300 SMART 350

Dřevní pelety Dřevní štěpka Dřevní pelety Dřevní štěpka Dřevní pelety Dřevní štěpka

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální   
hodnota 

Měřené hodnoty

Jmenovitá tepelná kapacita kW 250 250 250 250 300 300 300 300 350 350 350 350

Teplota spalin °C 100,4 66,9 98,6 63,1 92,5 64,2 99,6 63,1 93,8 63,1 99,3 62,9

Spotřeba paliva kg/hod 56,90 14,20 62,70 15,60 67,15 16,42 75,50 18,70 78,90 18,50 86,90 20,80

Teplota vstupní vody °C 57,9 62,4 59,4 59,1 56,7 60,0 59,0 57,4 58,4 60,6 59,3 57,7

Teplota výstupní vody °C 75,7 78,9 76,1 76,4 73,3 75,8 74,7 75,0 75,5 76,1 75,0 74,5

Teplota chladicí vody °C 9,6 11,0 9,6 11,0 9,6 11 9,6 11,0 9,5 10,7 9,6 11,0

Průtok chladicí vody m3/hod 12,400 3,300 13,600 3,130 15,234 3,873 16,850 3,720 17,272 4,492 19,438 4,428

Tah za komínem Pa 128,0 28,0 128,0 28,0 130,0 25,0 130,0 25,0 151,0 25,0 150,0 25,0

Okolní teplota °C 24,3 23,1 25,7 23,3 24,4 21,5 26,4 23,6 26,0 23,0 27,0 24,0

Relativní vlhkost vzduchu % 43,7 44,0 44,1 43,9 42,9 43,7 46,9 47,2 37,0 38,0 41,0 41,0

Barometrický tlak kPa 99,21 99,30 99,10 99,30 99,20 99,30 99,10 99,30 99,20 99,30 99,07 99,22

Analýza spalin

Kyslík % 7,45 11,77 7,43 11,59 7,12 11,32 7,11 11,68 7,59 10,37 7,17 11,20

Oxid uhličitý % 11,56 8,51 12,10 8,53 11,66 9,13 12,35 8,44 11,46 9,61 12,15 8,88

Oxid uhelnatý ppm 55 162 75 169 59 155 63 180 82 133 101 173

Vyšší uhlovodíky OGC ppm 3 5 4 6 2 6 4 7 6 5 3 6

Oxidy dusíku NOx ppm 80 52 86 50 80 55 87 48 74 61 93 56

Prach mg/m3 33 26 34 41 35 31 25 41 30 30 45 54

O2 = 10%

Oxid uhelnatý mg/m3 55 243 77 246 58 220 63 265 87 182 101 246

Vyšší uhlovodíky OGC mg/m3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 3 2 4

Oxidy dusíku NOx mg/m3 134 128 143 121 130 129 142 116 124 129 153 128

Prach mg/m3 26 31 28 48 27 35 20 48 24 32 25 48

Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva ) 

Hmotnostní průtok plynů kg/s 0,167 0,055 0,160 0,055 0,196 0,060 0,191 0,066 0,236 0,064 0,224 0,070

Stechiometrická hodnota kyslíku m3/kg 0,958 0,957 0,832 0,831 0,958 0,957 0,832 0,830 0,958 0,957 0,832 0,830

Stechiometrické hodnota vzduchu m3/kg 4,560 4,557 3,963 3,953 4,560 4,558 3,963 3,950 4,560 4,558 3,962 3,951

Stechiometrický objem suchých spalin m3/kg 4,449 4,446 3,883 3,874 4,449 4,446 3,883 3,871 4,449 4,447 3,882 3,872

Stechiometrický vzduch 1,54 2,25 1,54 2,25 1,50 2,14 1,50 2,23 1,56 1,99 1,51 2,19

Objem suchých spalin m3/kg 7,315 10,021 6,217 8,779 7,254 9,245 6,088 8,857 7,388 8,843 6,191 8,481

Objem H2O ve spalovacím vzduchu m3/kg 0,095 0,133 0,091 0,172 0,091 0,111 0,099 0,124 0,087 0,098 0,089 0,174

Objem H2O ve spalinách m3/kg 0,949 0,988 0,937 0,959 0,946 0,966 0,945 0,971 0,942 0,953 0,935 0,953

Maximální objem CO2 % 19,01 19,00 19,37 19,40 19,01 19,01 19,37 19,36 19,01 19,01 19,40 19,40

Vypočtené hodnoty tepla 

Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) % 5,2 4,0 4,7 3,5 4,6 3,6 4,7 3,5 4,7 3,3 4,7 3,3

Ztráta plynu v nedopalu % 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Ztráta mechanického nedopalu % 0,0 0,1 0,3 0,5 0,0 0,1 0,3 0,6 0,0 0,1 0,3 0,6

Ztráta přenosu tepla do prostředí % 0,7 1,6 0,7 1,6 0,7 1,8 0,6 1,4 0,6 1,4 0,5 1,2

Celková ztráta % 6,0 5,8 5,7 5,7 5,4 5,6 5,5 5,5 5,3 4,9 5,4 5,1

Účinnost – nepřímá metoda % 94,0 94,2 94,3 94,3 94,6 94,4 94,5 94,5 94,7 95,1 94,6 95,0

Tepelný příkon kW 261,5 65,3 268,1 66,8 308,8 75,5 322,7 80,0 363,0 85,2 371,4 89,0

Tepelná kapacita kW 248,8 62,2 255,4 63,7 293,6 71,8 307,1 76,4 345,8 81,4 354,5 85,2

Nejistota stanovení tepelné kapacity %+/- 10,4 2,6 10,7 2,7 12,3 3,0 12,9 3,2 14,5 3,4 14,9 3,6

Účinnost – přímá metoda % 95,0 95,0 95,3 95,4 95,1 95,0 95,2 95,5 95,3 95,5 95,4 95,7

Kapacita / jmenovitý výkon % 99,5 24,9 102,0 25,5 97,9 23,9 102,4 25,5 98,8 23,3 101,6 24,7

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 250–350 kW

 Měřeno  Interpolace je v souladu s EN 303.5 sekce (5.3.1)

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 250–350 kW

CERTIFIKOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY 
KOTLŮ SMART 250–350 kW

 Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI!

Slovakia
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SMART 400 SMART 450 SMART 500

Dřevní pelety Dřevní štěpka Dřevní pelety Dřevní štěpka Dřevní pelety Dřevní štěpka

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální 
hodnota 

Jmenovitá 
hodnota 

Minimální      
hodnota 

Měřené hodnoty

Jmenovitá tepelná kapacita kW 400 400 400 400 450 450 450 450 500 500 500 500

Teplota spalin °C 95,1 62,0 98,9 62,7 96,3 60,9 98,6 62,4 97,6 59,8 98,2 62,2

Spotřeba paliva kg/hod 90,70 20,60 98,30 22,90 102,48 22,74 109,60 25,00 114,26 24,85 121,00 27,12

Teplota vstupní vody °C 60,2 61,1 59,7 57,9 61,9 61,7 60,0 58,2 63,6 62,2 60,3 58,4

Teplota výstupní vody °C 77,8 76,5 75,4 74,1 80,0 76,8 75,7 73,6 82,2 77,1 76,0 73,1

Teplota chladicí vody °C 9,4 10,4 9,6 11,0 9,3 10,0 9,6 11,0 9,2 9,7 9,6 11,0

Průtok chladicí vody m3/hod 19,311 5,110 22,025 5,135 21,349 5,729 24,613 5,843 23,387 6,347 27,200 6,550

Tah za komínem Pa 173,0 25,0 170,0 26,0 194,0 25,0 190,0 26,0 215,0 25,0 210,0 26,0

Okolní teplota °C 27,0 24,0 28,0 24,0 29,0 25,7 28,5 24,6 30,2 27,1 29,2 24,9

Relativní vlhkost vzduchu % 32,0 33,0 35,0 35,0 27,0 28,0 29,5 28,6 21,1 22,8 23,7 22,4

Barometrický tlak kPa 99,10 99,30 99,05 99,15 99,20 99,30 99,02 99,07 99,20 99,30 98,99 98,99

Analýza spalin

Kyslík % 8,06 9,43 7,24 10,73 8,52 8,48 7,30 10,25 8,99 7,53 7,36 9,77

Oxid uhličitý % 11,26 10,10 11,95 9,31 11,05 10,58 11,74 9,75 10,85 11,06 11,54 10,18

Oxid uhelnatý ppm 105 111 139 167 128 89 176 160 151 67 214 153

Vyšší uhlovodíky OGC ppm 9 3 2 6 13 2 1 5 16 0 0 4

Oxidy dusíku NOx ppm 68 67 100 65 62 72 106 73 56 78 112 81

Prach mg/m3 25 29 66 67 19 28 86 79 14 27 106 92

O2 = 10%

Oxid uhelnatý mg/m3 116 144 140 227 144 106 178 207 173 68 216 188

Vyšší uhlovodíky OGC mg/m3 5 2 1 3 6 1 1 3 8 0 0 2

Oxidy dusíku NOx mg/m3 118 130 164 139 111 130 174 151 105 130 185 162

Prach mg/m3 20 29 30 48 17 25 34 48 13 22 39 48

Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva ) 

Hmotnostní průtok plynů kg/s 0,276 0,068 0,257 0,074 0,316 0,072 0,290 0,077 0,356 0,076 0,323 0,081

Stechiometrická hodnota kyslíku m3/kg 0,958 0,957 0,832 0,830 0,958 0,957 0,831 0,830 0,958 0,957 0,831 0,830

Stechio metrické hodnota vzduchu m3/kg 4,560 4,559 3,961 3,951 4,560 4,559 3,960 3,952 4,560 4,559 3,959 3,952

Stechiometrický objem suchých spalin m3/kg 4,449 4,447 3,882 3,872 4,448 4,448 3,881 3,873 4,448 4,448 3,880 3,873

Stechiometrický vzduch 1,62 1,85 1,52 2,08 1,67 1,70 1,52 1,96 1,73 1,55 1,53 1,85

Objem suchých spalin m3/kg 7,521 8,442 6,294 8,106 7,655 8,040 6,396 7,730 7,788 7,638 6,499 7,354

Objem H2O ve spalovacím vzduchu m3/kg 0,082 0,085 0,080 0,134 0,078 0,072 0,070 0,093 0,073 0,059 0,060 0,053

Objem H2O ve spalinách m3/kg 0,937 0,940 0,926 0,935 0,933 0,927 0,916 0,917 0,928 0,914 0,906 0,899

Maximální objem CO2 % 19,01 19,01 19,37 19,36 19,00 19,01 19,37 19,36 19,01 19,01 19,37 19,36

Vypočtené hodnoty tepla 

Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) % 4,8 3,0 4,7 3,2 4,8 2,6 4,6 3,0 4,9 2,3 4,6 2,8

Ztráta plynu v nedopalu % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Ztráta mechanického nedopalu % 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 0,1 0,4 0,5 0,0 0,1 0,4 0,5

Ztráta přenosu tepla do prostředí % 0,5 1,1 0,5 0,9 0,3 0,7 0,3 0,7 0,2 0,3 0,2 0,4

Celková ztráta % 5,3 4,2 5,4 4,6 5,2 3,4 5,3 4,2 5,2 2,7 5,2 3,7

Účinnost – nepřímá metoda % 94,8 95,9 94,7 95,4 94,8 96,6 94,7 95,9 94,8 97,3 94,8 96,3

Tepelný příkon kW 417,2 94,9 420,1 98,1 471,3 104,6 468,7 107,1 525,5 114,3 517,4 116,1

Tepelná kapacita kW 398,0 91,0 401,8 94,0 450,2 100,6 449,2 102,7 502,4 110,2 496,5 111,5

Nejistota stanovení tepelné kapacity %+/- 16,7 3,8 16,9 4,0 18,9 4,2 18,9 4,3 21,1 4,6 20,9 4,7

Účinnost – přímá metoda % 95,4 95,9 95,6 95,8 95,5 96,2 95,8 96,0 95,6 96,4 96,0 96,1

Kapacita / jmenovitý výkon % 99,5 22,8 100,9 23,9 100,0 22,4 100,1 23,1 100,5 22,0 99,3 22,3

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 400–500 kW

 Měřeno  Interpolace je v souladu s EN 303.5 sekce (5.3.1)

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 400–500 kW

CERTIFIKOVANÉ PROVOZNÍ PARAMETRY 
KOTLŮ SMART 400–500 kW

 Čistota přírodě  Úspora klientům  Komfort uživatelům

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

PLNĚ AUTOMATICKÉ, EKOLOGICKÉ KOTLE S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI!

Slovakia
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Jak pracujeme s našimi zákazníky
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Zhodnocení současného stavu 
	
	 Zpracování technického řešení 
	
	 Kalkulace úspory a návratnosti 

	 Precizní výroba technologie 
	
	 Dodávka a instalace technologie 
	
	 Následný monitoring instalace 24/7 
	
	 Pravidelný servis a údržba zařízení 
	
	 Zajištění dodávek paliva
	

1

2

3

4

5

6

7

8

Důkladně analyzujeme

Vyrábíme na míru

Staráme se o naše klienty

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Pro více informací o cenách a technických řešení  
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení:
Tel.:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Dodavatel:

Slovakia



Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi  Flexibilita technického řešení 
 Variabilita použitelných paliv  Ekonomický a ekologický provoz  Tři výkonové řady  Účinnost kotlů >90%  

 Modulace výkonu v rozsahu 30 – 100 %  Lambda sonda  Nízké nároky na údržbu  
a servis zařízení  Řízení topných okruhů  Řešení kaskádových instalací  Kontrola mobilním telefonem 

  Kontrola přes internet  Mobilní kontejnerové řešení  Dostupné speciální příslušenství

Čistota přírodě
Úspora klientům

Komfort uživatelům

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU

SMART 60–100 kW

Slovakia



AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU  

SMART 60–100 kW

Nový design kotle 

Možnosti použití kotlů Smart: 

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

Ve spolupráci s:

 Bytové domy
 Víceúčelové budovy
 Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory
 Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty

 Hotely / Penziony / Wellness centra / Bazény /  
Sportovní arény
 Obecní budovy 
 Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
 Sportovní komplexy
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* S podmínkou Zkoušení Paliva a Chemického Rozboru!



Označení 60 80 100
Jmenovitý výkon Pn kW 60 80 100
Dílčí zatížení Pč kW 17 23 29
Účinnost Kotle při Pn % 90 89,4 88,2
Účinnost Kotle při Pč % 89,1 88,5 87,7
Třída kotle 5 5 5
Úroveň Hluku dB < 65 < 65 < 65
Hmotnost kg 783 997 1042
Voda
Objem vody l 129 105 105
Přípojka vody – Průměr “ 2 2 2
Přípojky vody – Průměr DN 50 50 50
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 10° mbar 17 29,9 47
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20° mbar 4,3 7,5 11,9
Teplota kotle °C 65-90 65-90 65-90
Minimální teplota vratné vody °C 55 55 55
Maximální provozní tlak bar 3,5 3,5 3,5
Zkušební tlak bar 6 6 6
Teplota ohniště °C
Tlak ohniště mbar -0,01 -0,01 -0,01
Požadovaný tah komína mbar 0,2 0,2 0,2
Požadavek umělého tahu ano ano ano
Teplota spalin při Pn °C 185 195 205
Teplota spalin při Pč °C 90 95 105
Hmotnostní Průtok Spalin při Pn kg/h 180 240 300
Hmotnostní Průtok Spalin při Pč kg/h 60 81 99
Objem Spalin při Pn m3/h 141 188 235
Objem Spalin při Pč m3/h 47 63,5 77,6
Průměr kouřového potrubí mm 200 200 200
Průměr komína mm 200 200 200
Typ komína Vlhkuodolný
Palivo
Maximální velikost cm 3 3 3
Maximální obsah vlhkosti % 30 30 30
Elektrická instalace
Přípojka
Celkem W 3131 3131 3131
Stupeň Krytí (IP) 41 41 41

SMART 60–100 kW – Čelní řez kotlem 

 Hotely / Penziony / Wellness centra / Bazény /  
Sportovní arény
 Obecní budovy 
 Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
 Sportovní komplexy

Popis: 

1.	 Primární hořák s roštovacím 
/vibračním litinovým roštem 

2.	 Sekundární prstenec hořáku přídavného 
spalování 

3.	 Žáruvzdorný nízkoemisní deflektor 
4.	 Popelník spalovací komory  

a výměníku 
5.	 Tepelný výměník s turbulátory 
6.	 Pohon turbulátorů 
7.	 Řídící jednotka Siemens
8.	 Šnekový podavač paliva 
9.	 Pohyblivá podlaha v mezizásobníku paliva 
10.	 Mezizásobník paliva 
11.	 Oddělovací klapka kanálu  

a mezizásobníku paliva 
12.	 Šneky vynášející popel  

ze spalovací komory 
13.	 Motor roštování hořáku 
14.	 Servisní dveře spalovací komory 
15.	 Motor pohonu turbulátorů 
16.	 Komínová nádstavba 
17.	 Odtahový ventilátor 
18.	 Motor pohonu podavače paliva a šneků, 

vynášejících popel  
ze spalovací komory 

19.	 Příslušenství 
	 - Horkovzdušná zapalovací pistole
 	 - Primární a Sekundární ventilátor
 	 - Nouzové zahášecí zařízení 
20. Zahášecí kanistr s hladinovým čidlem 
21.	 Vzduchový kanál pro čístění hořáku 
22.	 Dvojitá izolace kotle se speciální textílií 
 

Kontrola mobilním telefonem
Kontrola přes internet
Mobilní kontejnerové řešení

PŘEVODNÍK JEDNOTEK

1 GJ = 1000 MJ

1 GJ = 277, 778 kWh 1 GJ = 0,278 MWh

1 GJ = 238 846 kcal

 VÝHŘEVNOST PALIV 

1 kg – dřevních pelet = 16,5–18,5 MJ = 4,6–5,1 kWh

1 kg – hnědého uhlí = 10,5–17,2 MJ = 2,9–4,8 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 10 % = 16,4 MJ = 4,6 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 20 % = 14,3 MJ = 4,0 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 30 % = 12,2 MJ = 3,4 kWh

1 kg – dřevní štěpky při vlhkosti 40 % = 10,1 MJ = 2,8 kWh

1 m3 – zemního plynu = 37,82 MJ = 10,5 kWh
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Purity to Nature
Savings to Clients
Comfort to Users

Smart Hot-Air Unit 30–50 kW
Wood Pellet Air Handling Biomass Boiler Unit

 Steel supporting pallet and covering structure  Automatic Wood Pellet Boiler with 
 automatic cleaning and deashing  Efficiency >90 %  Output Modulation 30–100 %  

 400 l fuel bin  Electronically controlled Hot-Air fan unit with 0–270° movement 
 Complete chimney supply  Complete hydraulics supply  Special operation 

visualisation  Mobile phone control  Internet control

Slovakia



Smart Hot-Air Unit 
30–50 kW

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Tel.::	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz

Installation Space
Requirements:

Smart Hot-Air Unit Dimensions:
1 900 x 1 130 x 2 885 mm

Smart Hot-Air Unit 
Delivery Description:

	 Compact steel supporting pallet for easy 
	 handling & positioning
	 Smart 30/50 kW Wood Pellet Boiler
	 250 kg fuel store including fuel auger
	 2 000 mm 3-layers chimney set
	 Hot-Air fan unit with 0–270 degree movement range
	 Circulation pump
	 Drain valve
	 Pressure control
	 Expansion tank
	 Pressure release valve
	 Automatic control vent
	 Heat meter – Optional

Smart 30/50 kW Wood Pellet 
Boiler Features:

	 Steel construction with heavy duty comaxite coating for 
long life

	 Multiple fuelling options: auger, vacuum or manually fed
	 Advanced Control Unit for automatic operation
	 High efficiency – over 90%
	 Output Modulation from 30–100% depending on actual 

heat demand
	 Cast Iron burner construction with exchangeable burner 

surface
	 Automatic electrical ignition
	 Self-cleaning, vertical turbulator heat exchanger
	 Safety thermostat with automatic cut-off
	 Automatic de-ashing c/w wheelie ash bin
	 Remote Monitoring via Internet or GSM
	 Integral flue fan – Optional

Special Operation Visualisation:

Thermal and technical parametres Unit Smart Hot-Air Unit 30 kW Smart Hot-Air Unit 50 kW
Rated output kW 29 49,5
Output range kW 8,6 - 29 14,6 - 49,5
Fuel consumption kg x hrs-1 1,9 - 6,6 3,44 - 11,63
Efficiency (rated output) % 90,9 90,4
Flue Gas temperature rated output °C 94 - 148 110 - 153
Class of the boiler 5 5
Burning time min/rated output (based on fuel storage of 250 kg) hours 147 - 42 80 - 24
Technical parameters of products
Weight kg 815 920
Water content litres 140 190

Flue duct diameter mm 150 160

Dimension (widthxdepth) excluding ash box mm 1130 x 1900 1130 x 1900
Maximum water pressure bar up to 3 up to 3
Required flue draught mbar 0,1 - 0,2 0,1 - 0,3
Recommended operating temperature of heating water °C 60 - 80 60 - 80
Lowest temperature of incoming water °C 55 55
Sound power level dB 57 57
Output power 70/50°C, 10°C kW 32,48 53,91
Air circulation range in open space m 22,5 17,5
Middle level of sound pressure dB 64,5 67,2
Electrical parametres of products
Connection voltage 230VAC ±10 %, 50Hz ± 2Hz 230VAC ±10 %, 50Hz ± 2Hz
Maximum electrical input – ignition V 1200 1200
Electrical protection of the control unit IP54 IP54
Electrical protection of the boiler wiring IP20 IP20
Fuel and its parametres
Wood pellets diameter mm 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5
Calorific value MJ/kg approximately 16 - 18 approximately 16 - 18
Water content Up to 10 % Up to 10 %

Ash content Up to 1 % (0,8 - 1,0 %) Up to 1 % (0,8 - 1,0 %)

1,5 m

0,8 m

Smart Hot-Air Unit  Weight:
815 kg / 920 kg1900

1130

2885

Slovakia



 Smart Air Heaters 360°

  ABS Light Weight Body  15-30 Metres 360° Air Throw 
 Stainless Steel Flaps for Airflow Regulation  Double Coated Exchanger  

 Capacity >10.000 m3 per hour  Heating/Drying without CO2 Production 
 Better Environment for Animals  Dry Heat  Dry Litter / Animal Waste 

 Reduce Animal Feet Problems so Less Antibiotics Required 
 Much lower NH2 Level  Better Feed Conversion Rate  Easy to Pre-Heat the Floor 

 Easy Cleaning/Easy Maintenance/Easy Service

Purity to Nature
Savings to Clients
Comfort to Users



Smart Air Heaters 360°
a unique air distribution unit

The Smart Air Heaters 360° unit consists of 
high efficiency heat exchanger, axial fan and
a unique designed distribution device.
Hot water is supplied from an external
boiler and passes the heat exchanger. The
fan sucks the air from inside the building
through the heat exchanger and pushes
the warm air equally through the 6 air
outlets.

The amount of air and the directions
can be adjusted by the flaps inside each
air outlet. The units are hanging in the
middle of the building whereby an ideal
distribution is guaranteed to all corners in
the building.

The air can be distributed up to 15 m,
subsequently for 30 m wide houses.

Recirculation duct
Warm air reaches the sidewalls and rises to
the ceiling, where it returns to the HW unit
for a natural circulation of warm air.

Advantages:
• Perfect distribution of the heat
• Less energy costs
• Nonhazardous, no open flame
• Durable ABS material
• Possible to use as cooling

The unit is patented and registered.

  Smart Air Heater 25 Smart Air Heater 50 Smart Air Heater 60 Smart Air Heater 70

Air displacement	  3 000 m3/h 10 400 m3/h 10 400 m3/h 10 400 m3/h

Fan  
230 V/0,9 A

170 W/ 1400 RPM
400 V/1,3 A

600 W/900 RPM
400 V/1,3 A

600 W/900 RPM
400 V/1,3 A

600 W/900 RPM

Measurement  830 x 535 x 860 1115 x 1062 x 920 1115 x 1062 x 950 1115 x 1062 x 980

Water connection  G 3/4” G 1” G 5/4” G 5/4”

Weight incl. water  32 kg 82 kg 86 kg 90 kg

  Performance at 90 °C – 70 °C water temperature 

Ambient temp. at: 20 °C 28 kW - 1,3 m3/h -20 kPa 75 kW - 3,3 m3/h - 37 kPa 93 kW - 4,2 m3/h - 35 kPa 111 kW - 4,9 m3/h - 38 kPa

Weight incl. water  Performance at 80 °C – 65 °C water temperature 

Ambient temp. at: 20 °C 25 kW - 1,5 m3/h - 27 kPa 66 kW - 3,9 m3/h - 50 kPa 82 kW - 4,8 m3/h - 47 kPa 97 kW - 5,7 m3/h - 51 kPa

Slovakia

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Czech Republic
www.SmartHeating.cz

Phone:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz



Čistota přírodě
Úspora klientům

Komfort uživatelům

Mobilní Kotelny na Biomasu rady 

Smart Cabin 150–500–1500 kW

 Technologie kotlů na biomasu Smart 150–500–1500 kW  Možnost umístění plynového / olejového 
zálohového kotle, speciální filtrační jednotky, teplovzdušné / horkovzdušné jednotky, elektrického 

generátoru, absorpčního chladiče  Kompletní dodávka palivového hospodářství
 pro dřevní pelety i štěpku  Kompletní dodávka spalinových cest a komínu

 Kompletní řešení hydraulického napojení  Účinnost spalování 96 %  Flexibilita 
technického řešení  Varianty finálního vzhledu + Speciální designové prvky

Slovakia



MOBILNÍ KOTELNA NA BIOMASU RADY 

SMART CABIN 150–500–1500 KW

Specifikace & Design 

Silo & Hydraulika & Instalace 

Provedení City Provedení Nature Provedení Basic

Mobilní Kontejnerová Kotelna 
Smart – Možnosti Technického 
Řešení:

	 Levé / Pravé provedení Mobilní Kontejnerové 

Kotelny

	 Hydraulické / Manuální otevírání dveří  

pro plnění sila

	 Skleněné / Ocelové provedení vstupních 

dveří

	 Speciální Bezpečnostní prvky

	 Externí vzhled dle speciálních požadavků  

zákazníka 

Rozměry a Váha:

150–250 kW: 3 x 3 x 12,6 m ~ 12 tun*
300–500 kW: 3,2 x 3 x 12,6 m ~ 15 tun*
600–1500 kW: 3,2 x 3 x 15,5 m – 25 tun*

*V případě požadavku na dodání plynového / olejového 
zálohového kotle, je nutno prodloužit kontejner o 1,2 m  
a navýšit hmotnost kontejneru o 1,5 tuny.

Ve spolupráci s:

5 LET
ZÁRUKA
5 LET
ZÁRUKA* 

 Na kompletní technologický celek

*Podmínky 5 leté záruky k dispozici na vyžádání 



Technická data kotlů SMART
Označení  150 180 220 250 300 350 400 450 500
Jmenovitý výkon Pn kW 150 180 220 250 300 350 400 450 500
Jmenovitý výkon Pč kW 40 45 55 65 75 90 100 115 140
Účinnost kotle při Pn % 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Účinnost kotle při Pč % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Třída kotle  5 5 5 5 5 5 5 5 5

Účinnost kotlů 96 %
Kontrola mobilním telefonem
Kontrola přes internet 

ČSN-EN 303.5/2013
ISO 9001:2009
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* S podmínkou Zkoušení Paliva a Chemického Rozboru!

AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU
SMART 150–500–1500 kW Slovakia



SMART INDUSTRIAL CABIN
Kompletní r̆ešení vytápĕní biomasou pro použití�

v pru°myslové výrobĕ a pro obc̆anskou zástavbu

 Kompletní dodávka Mobilní Kontejnerové Kotelny popřípadě dodávka samostatné
 �technologie kotlů Smart 150–500–1500 kW  Možnost umístění plynového / olejového zálohového 

kotle, speciální filtrační jednotky, teplovzdušné / horkovzdušné jednotky, elektrického generátoru, absorpč-
ního chladiče  Teplovodní / Teplovzdušné vytápění požadovaných

 prostor  Kompletní Hydraulické & Elektrické řešení pro vytápění více topných okruhů
  Instalace potřebného počtu teplotních čidel pro optimální rozložení teplot ve vytápěných prostorech   

 Kompletní Měření a Regulace dodané technologie a topných okruhů
 Možnost instalace Certifikovaných Fakturačních Měřidel tepelné energie  Vzdálená kontrola

 a monitoring prostřednictvím Internetu/GSM  Hlášení o změnách vybraných provozních stavů

Čistota přírodě
Úspora klientům

Komfort uživatelům

Slovakia



MOBILNÍ KOTELNA NA BIOMASU ŘADY
SMART CABIN 150–500–1500 kW

Účinnost kotlů 96 %
Kontrola mobilním telefonem
Kontrola přes internet 

5 LET
ZÁRUKA* 
5 LET
ZÁRUKA* 

 Na kompletní technologický celek

*Podmínky 5 leté záruky k dispozici na vyžádání 

Možnosti aplikací Mobilních Kotelen Smart Industrial Cabin:

ČSN-EN 303.5/2013
ISO 9001:2009

 Bytové domy
 Víceúčelové budovy
 Obchodní centra
	 Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací 

prostory

 Hotely, Penziony, Wellness centra, Bazény
 Sportovní arény
 Obecní budovy
 Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
 Městské části



SMART AGRICULTURE CABIN
Kompletní r̆ešení vytápĕní biomasou�

pro použití v zemĕdĕlské výrobĕ

 Kompletní dodávka Mobilní Kontejnerové Kotelny popřípadě dodávka samostatné technologie
 kotlů Smart 150–500–1500 kW  Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle, speciální 

filtrační jednotky, teplovzdušné / horkovzdušné jednotky, elektrického generátoru, absorpčního chladiče
  Teplovodní / Teplovzdušné vytápění požadovaných prostor

  Kompletní Hydraulické & Elektrické řešení pro vytápění více topných okruhů  Instalace 
potřebného počtu teplotních čidel pro optimální rozložení teplot ve vytápěném prostoru

 � Kompletní Měření a Regulace dodané technologie a topných okruhů  Vzdálená kontrola
 �a monitoring prostřednictvím Internetu/GSM  Hlášení o změnách vybraných provozních stavů

Čistota přírodě
Úspora klientům

Komfort uživatelům

Slovakia



Možnosti Provedení Vnitřního Ventilátoru 

MOBILNÍ KOTELNA NA BIOMASU ŘADY
SMART CABIN 150–500–1500 kW

Účinnost kotlů 96 %
Kontrola mobilním telefonem
Kontrola přes internet 

5 LET
ZÁRUKA* 
5 LET
ZÁRUKA* 

Na kompletní technologický celek

*Podmínky 5 leté záruky k dispozici na vyžádání 

	 Vytápění/Temperování Skleníků – Příprava 
topné vody, ohřátého vzduchu, teplé užitkové 
vody

	 Kuřecí Farmy – Příprava topné vody, ohřátého 
vzduchu, teplé užitkové vody

	 Dobytčí Farmy – Příprava topné vody, ohřátého 
vzduchu, teplé užitkové vody

 Prasečí Farmy – Příprava topné vody, ohřátého 
vzduchu, teplé užitkové vody

	 Rybí Farmy – Příprava topné vody, ohřátého 
vzduchu, teplé užitkové vody

	 Zoologické zahrady – Příprava topné vody, 
ohřátého vzduchu, teplé užitkové vody

	 Řešení pro sušení materiálů a substrátů

Možnosti aplikací Mobilních Kotelen Smart GreenHouse Cabin:

ČSN-EN 303.5/2013
ISO 9001:2009



Jak pracujeme s našimi zákazníky
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Zhodnocení současného stavu 
	
	 Zpracování technického řešení 
	
	 Kalkulace úspory a návratnosti 

	 Precizní výroba technologie 
	
	 Dodávka a instalace technologie 
	
	 Následný monitoring instalace 24/7 
	
	 Pravidelný servis a údržba zařízení 
	
	 Zajištění dodávek paliva
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Důkladně analyzujeme

Vyrábíme na míru

Staráme se o naše klienty

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Pro více informací o cenách a technických řešení  
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení:
Tel.:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Dodavatel:

Slovakia



Prefabrikovaná Kotelna na Biomasu

SMART BIO-HOUSE 150–500–1500 kW

 Zinkovaná nosná konstrukce s provedením PUR panelů dle požadavků zákazníka  Technologie kotlů 
na biomasu Smart 150–500–1500 kW  Možnost umístění plynového / olejového zálohového kotle, 

speciální filtrační jednotky, teplovzdušné / horkovzdušné jednotky, elektrického generátoru, 
absorpčního chladiče  Automatické / Manuální řešení plnění sila  Kompletní řešení palivového  

hospodářství pro dřevní pelety i štěpku  Kompletní řešení spalinových cest a komínu  Kompletní řešení 
hydraulického napojení  Kompletní Měření a Regulace dodané technologie  Účinnost spalování 96 % 

 Flexibilita technického řešení  Varianty finálního vzhledu + Speciální designové prvky

Čistota přírodě
Úspora klientům

Komfort uživatelůmSlovakia



PREFABRIKOVANÁ  
KOTELNA NA BIOMASU

BIO-HOUSE 150–500–1500 kW

Specifikace & Design 

Silo & Hydraulika & Instalace 

 

 Provedení Kotelny bez Sila

Provedení Kotelny bez Sila Speciální Provedení Kotelen

Provedení Kotelny se Silem

Provedení Kotelny se Silem

Prefabrikovaná Kotelna Smart  
Možnosti Technického Řešení:

	 S dodávkou Sila / Bez dodávky Sila 

	 Levé / Pravé provedení Prefabrikované Kotelny

	 Automatické / Manuální otevírání dveří pro 

plnění sila

	 Skleněné / Ocelové provedení vstupních dveří

	 Speciální Bezpečnostní prvky

	 Externí vzhled dle speciálních požadavků  

zákazníka

Minimální – Maximální rozměry 
Prefabrikované Kotelny Smart  
Bio-House: 
3 x 3 m – 9 x 9 m – 15 x 6 m

Ve spolupráci s:

5 LET
ZÁRUKA* 
5 LET
ZÁRUKA* 

Na kompletní technologický celek

*Podmínky 5 leté záruky k dispozici na vyžádání 

 

RAL 3011 RAL 9002 RAL 5010 RAL 9006 RAL 6021 RAL 7016

Standardní barevné odstíny panelů:



AUTOMATICKÉ KOTLE
NA BIOMASU 
SMART 150–500–1500 kW

Technická data kotlů SMART
Označení  150 180 220 250 300 350 400 450 500
Jmenovitý výkon Pn kW 150 180 220 250 300 350 400 450 500
Jmenovitý výkon Pč kW 40 45 55 65 75 90 100 115 140
Účinnost kotle při Pn % 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Účinnost kotle při Pč % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Třída kotle  5 5 5 5 5 5 5 5 5

Účinnost kotlů 96%
Kontrola mobilním telefonem
Kontrola přes internet 

ČSN-EN 303.5 / 2013
ISO 9001:2009
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* S podmínkou Zkoušení Paliva a Chemického Rozboru!

Slovakia



Jak pracujeme s našimi zákazníky
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Zhodnocení současného stavu 
	
	 Zpracování technického řešení 
	
	 Kalkulace úspory a návratnosti 

	 Precizní výroba technologie 
	
	 Dodávka a instalace technologie 
	
	 Následný monitoring instalace 24/7 
	
	 Pravidelný servis a údržba zařízení 
	
	 Zajištění dodávek paliva
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Důkladně analyzujeme

Vyrábíme na míru

Staráme se o naše klienty

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Pro více informací o cenách a technických řešení  
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení:
Tel.:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Dodavatel:

Slovakia



Cistota prírode
Úspora klientum

Komfort uživatelum

SMART AKUMULACNÍ NÁDRŽE
500–5000 l

  Ocelové / Nerezové materiálové provedení  Antikorozní ochranný nástřik  Varianty rozměrů
tepelné izolace  Varianty barevného provedení tepelné izolace  Výroba speciálních Akumulačních 

nádrží na míru  Varianta příslušenství protizámrazové ochrany

Slovakia



AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

FE AKU

ISO 9001:2009

DN80/DN100

DN80/
DN100

B

D1

C
E

A

D2

G1/2"

G1/2"

G1/2"

M48x2

G1/2"

G1/2"

D3

D3DN80/DN100

DN100
DN80/

G1/2"

Schéma nádrže:

Slovakia

Technická specifikace:

	 Materiál nádrže 	 Ocel ČSN 11 321

	 Vnější povrchová úprava	 antikorozní email

	 Vnitřní povrchová úprava 	 bez úpravy

	 Max. provozní tlak 	 0,6 MPa (6 bar)

	 Max. provozní teplota 	 100 °C

	 Záruční doba	 36 měsíců

Objem (l) A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) øD1 (mm) øD2 (mm) D3 Váha (kg) Izolace (mm) DTZ-I (kWh/den)

500 1910 1565 270 40 600 700 G1/2“ 98

Odjímatelná 
izolace vyro-
bená z lehké 

PUR pěny Cella 
PV 100

2,45

750 1730 1345 300 55 790 990 G1/2“ 130 2,97

800 1830 1445 300 55 790 990 G1/2“ 135 3,12

900 1980 1595 300 55 790 990 G1/2“ 142 3,35

1000 2230 1845 300 55 790 990 G1/2“ 154 3,73

1200 2050 1635 340 65 950 1150 G3/4“ 190 4,23

1500 2450 2035 340 65 950 1150 G3/4“ 218 4,94

2000 2170 1695 400 70 1200 1400 G3/4“ 320 5,74

3000 2285 1875 330 80 1400 1600 G3/4“ 432 7,23

4000 2395 1930 385 110 1600 1800 G3/4“ 578 8,78

5000 2895 2430 385 110 1600 1800 G3/4“ 676 10,22

FE AKU – Akumulační nádrž s připojovacími přírubami DN80/PN6

Váha – Akumalační nádrž s izolací, DTZ-I Denní teplotní ztráta izolované akumulační nádrže s teplotou vody 80°C

Objem (l) A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) øD1 (mm) øD2 (mm) D3 Váha (kg) Izolace (mm) DTZ-I (kWh/den)

500 1910 1565 270 40 600 700 G1/2“ 100

Odjímatelná 
izolace vyro-
bená z lehké 

PUR pěny Cella 
PV 100

2,45

750 1730 1345 300 55 790 990 G1/2“ 132 2,97

800 1830 1445 300 55 790 990 G1/2“ 137 3,12

900 1980 1595 300 55 790 990 G1/2“ 144 3,35

1000 2230 1845 300 55 790 990 G1/2“ 156 3,73

1200 2050 1635 340 65 950 1150 G3/4“ 192 4,23

1500 2450 2035 340 65 950 1150 G3/4“ 220 4,94

2000 2170 1695 400 70 1200 1400 G3/4“ 322 5,74

3000 2285 1875 330 80 1400 1600 G3/4“ 434 7,23

4000 2395 1930 385 110 1600 1800 G3/4“ 580 8,78

5000 2895 2430 385 110 1600 1800 G3/4“ 678 10,22

FE AKU – Akumulační nádrž s připojovacími přírubami DN100/PN6

Váha – Akumalační nádrž s izolací, DTZ-I Denní teplotní ztráta izolované akumulační nádrže s teplotou vody 80°C



ISO 9001:2009

Schéma nádrže:

Fotogalerie 

Slovakia

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

FE AKU ST

Technická specifikace:

	 Materiál nádrže 	 Ocel ČSN 11 321

	 Vnější povrchová úprava	 antikorozní email

	 Vnitřní povrchová úprava 	 bez úpravy

	 Max. provozní tlak 	 0,6 MPa (6 bar)

	 Max. provozní teplota 	 100 °C

	 Záruční doba	 36 měsíců

Objem (l) A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) øD1 (mm) øD2 (mm) D3 Váha (kg) Izolace (mm) DTZ-I (kWh/den)

500 1910 1565 270 40 600 700 G1/2“ 82

Odjímatelná 
izolace vyro-
bená z lehké 

PUR pěny Cella 
PV 100

2,45

750 1730 1345 300 55 790 990 G1/2“ 114 2,97

800 1830 1445 300 55 790 990 G1/2“ 119 3,12

900 1980 1595 300 55 790 990 G1/2“ 126 3,35

1000 2230 1845 300 55 790 990 G1/2“ 138 3,73

1200 2050 1635 340 65 950 1150 G3/4“ 174 4,23

1500 2450 2035 340 65 950 1150 G3/4“ 202 4,94

2000 2170 1695 400 70 1200 1400 G3/4“ 304 5,74

3000 2285 1875 330 80 1400 1600 G3/4“ 416 7,23

4000 2395 1930 385 110 1600 1800 G3/4“ 562 8,78

5000 2895 2430 385 110 1600 1800 G3/4“ 660 10,22

FE AKU ST – Akumulační nádrž s připojovacím šroubením G 6/4

Váha – Akumalační nádrž s izolací, DTZ-I Denní teplotní ztráta izolované akumulační nádrže s teplotou vody 80°C
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Dodavatel:

Jak pracujeme s našimi zákazníky
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Zhodnocení současného stavu 
	
	 Zpracování technického řešení 
	
	 Kalkulace úspory a návratnosti 

	 Precizní výroba technologie 
	
	 Dodávka a instalace technologie 
	
	 Následný monitoring instalace 24/7 
	
	 Pravidelný servis a údržba zařízení 
	
	 Zajištění dodávek paliva
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Důkladně analyzujeme

Vyrábíme na míru

Staráme se o naše klienty

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Pro více informací o cenách a technických řešení  
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení:
Tel.:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz



SMART HYDRAULICKÝ POKLOP SIL
 Jednokřídlové / Dvoukřídlové provedení Hydraulického poklopu pro automatizaci plnění a uskladnění 
biomasy  Kompletní dodávka sestavy hydraulických pístů, agregátu a rozvodu  Provedení odolné pro-

ti atmosférickým vlivům se systémem odvodu vlhkosti  Možnost dodávky nosných pojezdových ramp 
s ochrannými bariérami  Možnost dálkového ovládání  Světelná a zvuková indikace pohybu a vý-

stražné znamení při plném otevření  Monitorování úrovně hladiny materiálu v sile spolecně s řešením 
plnění sila  Ochranný rošt proti pádu do prostoru sila  Servisní otvory pro nouzový vstup do prostoru sila

Slovakia



ISO 9001:2009

Fotogalerie 

Technická Specifikace a Design:

Čistota přírodě
Úspora klientům

Komfort uživatelům

SMART 
HYDRAULICKÝ POKLOP SIL

Použití:
Externí Sila, Podzemní Sila,

Kontejnerová Sila

Rozměry:
Minimální – Maximální rozměry otvoru: 1 x 1 m – 6 x 6 m

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Tel.:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz

6068

2
6

4
4

4783

541

Orientační příklad rozměrů

Slovakia
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SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%, 13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 

10 TONS / M2 DYNAMIC WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, 
WITH SILENCERS FOR 35DB, FIRE-PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING

DARUVAR, CROATIA 
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-1_SESTAVA 1

2 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-2_SESTAVA 1

3 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-3_SESTAVA 2

4 IPE 120-PŘÍČNÍK-
1_SESTAVA 8

5 IPE 120-PŘÍČNÍK-
2_SESTAVA 2

6 UPE 160-STOJINA-1-
SESTAVA 2

7 UPE 160-STOJINA-2-
SESTAVA 2

8 UPE 160-STOJINA-3-
SESTAVA 1

9 UPE 160-STOJINA-4-
SESTAVA 1

10 ROŠT P440-33-4 (1) 1001x1500 12
11 ROŠT P440-33-4 (2) ROŠT P 550-33/33-5 3
12 ROŠT P440-33-4 (3) ROŠT P 550-33/33-5 4
13 ROŠT P440-33-4 (4) ROŠT P 550-33/33-5 1

I_60_2017_PLOŠINA POD VZT_SESTAVA

A1 LIST 1 / 1

Číslo výkresu.
Název dílu.

Kreslil.
Datum.

Plocha

Košica
pátek 26. ledna 2018

IN
DE

X.

ZM
ĚN

A
.

DA
TU

M
.

PO
DP

IS
.

Povrch.úprava.

PLOŠINA POD VZT_DARUVAR

Materiál.
Smart kód.
Specifikace.

Měřítko.

Hmotnost.

ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium

1:25
Materiál <není určen>
2765,02 kg
142,99 m2
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 TRKR 42,4x3,2 
(1)_I_60_2017 TRUBKA ŽEBŘÍKU-1 2

2 TRKR 42,4x3,2 
(2)_I_60_2017 TRUBKA ŽEBŘÍKU-2 2

3 PLO 50x5 (1)_I_60_2017 PÁS KLECE-1 5
4 PLO 50x5 (2)_I_60_2017 PÁS KLECE-2 2
5 TŘMEN_I_60_2017 RÁM KLECE 4
6 KONZOLA_I_60_2017 KONZOLA ŽEBŘÍKU 4
7 PŘÍČLE_I_60_2017 ŽEBŘÍKOVÁ PŘÍČLE BZP 550T (35x35) 14
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-1_SESTAVA 1

2 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-2_SESTAVA 1

3 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-3_SESTAVA 2

4 IPE 120-PŘÍČNÍK-
1_SESTAVA 8

5 IPE 120-PŘÍČNÍK-
2_SESTAVA 2

6 UPE 160-STOJINA-1-
SESTAVA 2

7 UPE 160-STOJINA-2-
SESTAVA 2

8 UPE 160-STOJINA-3-
SESTAVA 1

9 UPE 160-STOJINA-4-
SESTAVA 1

10 ROŠT P440-33-4 (1) 1001x1500 12
11 ROŠT P440-33-4 (2) ROŠT P 550-33/33-5 3
12 ROŠT P440-33-4 (3) ROŠT P 550-33/33-5 4
13 ROŠT P440-33-4 (4) ROŠT P 550-33/33-5 1
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Materiál.
Smart kód.
Specifikace.
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ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART WOOD CHIPS DRYER 560 KW

SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%, 13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 

10 TONS / M2 DYNAMIC WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, 
WITH SILENCERS FOR 35DB, FIRE-PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING

DARUVAR, CROATIA 
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SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%, 13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 

10 TONS / M2 DYNAMIC WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, 
WITH SILENCERS FOR 35DB, FIRE-PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING
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+ 4 ks příruby E30, délka 2000mm
+ 6 ks rohového dílu pro přírubu E30
POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 -1.1- PŘECHODOVÝ DÍL_1 1
2 -1.2- PŘECHODOVÝ DÍL_2 1
3 -1.3- ROZVOD_1 1
4 -1.4- ROZVOD_2 1
5 -1.5- ROZVOD_3 1
6 -1.6- ROZVOD_4 1
7 -1.7- SÁNÍ_1 1
8 -1.8- SÁNÍ_2 1
9 Regulační klapa 500x1500 -ovládání levé 1

10 Regulační klapa 500x1500 -ovládání pravé 1

11 Regulační klapa 1800x1800 -ovládání pravé 1
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 DOP.401.001.000_00 ČELO 1
2 DOP.401.002.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-ZADNÍ 7
3 DOP.401.003.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-PŘEDNÍ 7
4 DOP.401.004.000_00 STOJINA BOČNÍ-P-ZADNÍ 1
5 DOP.401.005.000_00 STOJINA BOČNÍ-PŘEDNÍ 1
6 DOP.401.006.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-ZADNÍ 1
7 DOP.401.007.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-PŘEDNÍ 1
8 DOP.401.008.000_00 ULOŽENÍ PANELU-STŘEDOVÉ 2
9 DOP.401.009.000_00 ULOŽENÍ PANELU-BOČNÍ 2
10 DOP.401.010.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-STŘEDOVÝ 24
11 DOP.401.011.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-BOČNÍ 8
12 DOP.401.012.000_00 KONZOLA H.V. 3
13 DOP.401.013.000_00 ZAJIŠTĚNÍ VRAT 28
14 DOP.401.015.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-1 24
15 DOP.401.016.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-2 24
16 DOP.401.017.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-3 2
17 DOP.401.018.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-4 2
18 DOP.401.021.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-1 24
19 DOP.401.022.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-2 24
20 DOP.401.023.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-3 2
21 DOP.401.024.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-4 2
22 DOP.255.014.000_00 ČEP 3
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1 -4.1- PŘECHODOVÝ DÍL 1
2 -4.2- SÁNÍ_1 1
3 -4.3- SÁNÍ_2 1
4 -4.4- Kovová mřížka, 500 x 500 mm, pozink 14
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 -1.1- PŘECHODOVÝ DÍL_1 1
2 -1.2- PŘECHODOVÝ DÍL_2 1
3 -1.3- ROZVOD_1 1
4 -1.4- ROZVOD_2 1
5 -1.5- ROZVOD_3 1
6 -1.6- ROZVOD_4 1
7 -1.7- SÁNÍ_1 1
8 -1.8- SÁNÍ_2 1
9 Regulační klapa 500x1500 -ovládání levé 1

10 Regulační klapa 500x1500 -ovládání pravé 1

11 Regulační klapa 1800x1800 -ovládání pravé 1
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 DOP.401.001.000_00 ČELO 1
2 DOP.401.002.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-ZADNÍ 7
3 DOP.401.003.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-PŘEDNÍ 7
4 DOP.401.004.000_00 STOJINA BOČNÍ-P-ZADNÍ 1
5 DOP.401.005.000_00 STOJINA BOČNÍ-PŘEDNÍ 1
6 DOP.401.006.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-ZADNÍ 1
7 DOP.401.007.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-PŘEDNÍ 1
8 DOP.401.008.000_00 ULOŽENÍ PANELU-STŘEDOVÉ 2
9 DOP.401.009.000_00 ULOŽENÍ PANELU-BOČNÍ 2
10 DOP.401.010.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-STŘEDOVÝ 24
11 DOP.401.011.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-BOČNÍ 8
12 DOP.401.012.000_00 KONZOLA H.V. 3
13 DOP.401.013.000_00 ZAJIŠTĚNÍ VRAT 28
14 DOP.401.015.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-1 24
15 DOP.401.016.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-2 24
16 DOP.401.017.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-3 2
17 DOP.401.018.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-4 2
18 DOP.401.021.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-1 24
19 DOP.401.022.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-2 24
20 DOP.401.023.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-3 2
21 DOP.401.024.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-4 2
22 DOP.255.014.000_00 ČEP 3
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PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING 
 VIROVITICA, CROATIA

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART WOOD CHIPS DRYER 560 KW

SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%,13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 
10 TONS / M2 WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, FIRE-

PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING 
 VIROVITICA, CROATIA



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART WOOD CHIPS DRYER 560 KW

SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%,13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 
10 TONS / M2 WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, FIRE-

PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING 
 VIROVITICA, CROATIA

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART WOOD CHIPS DRYER 560 KW

SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%,13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 
10 TONS / M2 WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, FIRE-

PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING 
 VIROVITICA, CROATIA



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Bio–House Solution 500 kW

Galvanized Structure supported with Static Calculation, Insulated Panels 40 mm, Corners 
Covering Plates, Gutters, Air Ventilation Grids, Big and Small Entry Doors, Hydraulic Installation, 

Chimney Installation, Measuring and Regulation Box
Chicken Farm, Sommeren, Netherlands
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with Moving Roof + 3 x 10 000 l Accumulation Tanks

Smart Bio-House Boiler Room and Silo Galvanized Structure supported with Static Calculation, Chemical Anchors, 
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Hydraulic Installation incl. Manifold, 2 Heating Circuits, Complete Chimney Installation, Siemens Measuring 
and Regulation Box, Green Houses Heating, Kenley, Victoria, Australia
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 K13.001.000.000_00 SVAŘENEC KONTEJNERU 1
2 K13.002.000.000_00 SERVISNÍ VÍKO 1
3 K13.004.000.000_00 DVEŘE DO SILA 1
4 K13.006.001.000_00 SERVISNÍ VÍKO POSUVNÉ PODLAHY 4
5 K13.006.002.000_00 KRYT PROSTUPU HYDRAULIKY 1
6 K13.006.003.000_00 KRYCÍ PLECH ZADNÍ 1
7 K13.006.004.000_00 VÍKO SERVISNÍHO OTVORU PÍSTNICE 2
8 K05.003.000.000_00 SERVISNÍ VÍKO SILA 2
9 K01.001.025.000_00 ŽEBŘÍK KONTEJNERU-VNĚJŠÍ 1
10 DOP.228.000.000_00 VĚTRACÍ MŘÍŽKA 490x490x50 1

POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

11 K13.015.001.000_00 Plnící potrubí 1000 kontejner 1
12 K13.015.002.000_00 Plnící potrubí 1000 kontejner 1
13 Posuvná podlaha_K13 POSUVNÁ PODLAHA SILA 3,2x3,2 1
14 DOP.199.056.000_04 DRŽÁK ČERPADLA 8 1
15 Catfire 100kW_P 1
16 Koleno_90_200 1
17 Přechod_200 1
18 Prodloužení_1000_200 1
19 Aku_FE_1000l_DN100_P

N6 1
20 Cyklona 200_L_100kW 1
21 Klapa_komplet_01_PA

RT 1

22 Dveře_LAPIŠ_2595x279
0 1

23 Příruba_ložisková_sesta
va_K13 1

24 Šnekovnice_K13 ŠNEK DOPRAVNÍKU 2
25 Dopravník_K13 1
26 MAR 800x1200 1
27 Prodloužení_500_200 1

28
Expanzní 
nádoba_RefixDE600_1
0bar-7306950

1

29 OSB_1_K13 6
30 OSB_2_K13 2
31 OSB_3_K13 2
32 OSB_4_K13 1
33 OSB_5_K13 2
34 OSB_6_K13 1
35 OSB_7_K13 2

K13.000.000.000_00
A1 LIST 1 / 1

Číslo výkresu.
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Kreslil.
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Позн .:

Рохове првки, прички и вызтухи под котлем приварит 1/2 V сварем•

Pozn.:

Rohové prvky ,příčky a výztuhy pod kotlem přivařit 1/2 V svarem•

Pozn.:
Profily umístit tak, aby svar profilu
směřoval k středu kontejneru (svar nesmí být viditelný) !!!

Позн .:
Профили умистит так, аби свар профилу
смеровал к стреду контејнеру (свар несми быт видителны) !!!

 

POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 K13.001.001.000_00 PODLAHA KONTEJNERU 1
2 K13.001.002.000_00 STROP KONTEJNERU 1
3 K13.001.003.001_00 TROBD 200x100x6-2760 4
4 K13.001.003.002_00 TROBD 200x100x6-2595 2
5 K13.001.003.003_00 TR4HR 100x6-2790 3
6 K13.001.003.004_00 TR4HR 100x6-670 2
7 K13.001.003.005_00 TR4HR 100x6-360 2
8 K13.001.003.006_00 TR4HR 100x6-260 2
9 K13.001.003.007_00 TR4HR 100x6-1250 2
10 K13.001.003.008_00 TR4HR 100x6-1090 1
11 K13.001.003.009_00 TROBD 100x40x4-2595 1
12 K13.001.003.010_00 TROBD 100x40x4-2015 1
13 K13.001.003.011_00 TR4HR 80x5-1620 2
14 K13.001.003.012_00 TR4HR 80x5-580 2
15 K13.001.003.013_00 TR4HR 50x5-520 2
16 K13.001.003.014_00 TR4HR 50x5-900 1
17 K13.001.003.015_00 TR4HR 50x5-470 1
18 K13.001.003.016_00 TR4HR 50x5-868 1
19 K13.001.003.017_00 TR4HR 50x5-686 1
20 K13.001.003.018_00 TR4HR 50x5-636 1
21 K13.001.003.019_00 TROBD 80x40x3-580 4
22 K13.001.004.001_00 U PROFIL SERVISNÍHO OTVORU 4
23 K13.001.004.002_00 LEM PROSTUPU DOPRAVNÍKU 1
24 K13.001.005.001_00 DESKA POD AKU 1
25 K13.001.005.003_00 PŘÍRUBA 2
26 K13.001.005.004_00 PLO 20x5-1620 1
27 K13.001.005.005_00 PLO 20x5-2790 1
28 K13.001.005.006_00 PLO 20x5-1090 1
29 K13.001.005.007_00 PLO 20x5-580 1
30 K13.001.006.001_00 KAZETA_1 4
31 K13.001.006.002_00 KAZETA_2 1
32 K13.001.006.003_00 KAZETA_3 2
33 K13.001.006.004_00 KAZETA_4 2
34 K13.001.006.005_00 KAZETA_5 1
35 K13.001.006.006_00 KAZETA_6 1
36 K13.001.006.007_00 KAZETA_7 12
37 K13.001.006.008_00 KAZETA_8 2
38 K13.001.006.009_00 KAZETA_9 2
39 K13.001.006.010_00 KAZETA_10 2
40 K13.001.006.011_00 KAZETA_11 2
41 K13.001.006.012_00 KAZETA_12 2
42 K13.001.006.013_00 KAZETA_13 2
43 K13.001.006.014_00 KAZETA_14 3
44 K13.001.006.015_00 KAZETA_15 3
45 K13.001.006.018_00 KAZETA_18 4
46 K13.001.006.019_00 KAZETA_19 1
47 K13.001.006.020_00 KAZETA_20 1
48 K13.001.006.021_00 KAZETA_21 1
49 K05.001.008.000_00 KAPSA NAFOUKÁVÁNÍ 2
50 Matice M10 Navařovací 40
51 K13.001.005.002_00 DESKA KOMÍNU 2
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Číslo výkresu.
Název dílu.

Kreslil.
Datum.

Plocha

Košica
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS
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SVAŘENEC KONTEJNERU
СВАРЕНЕЦ КОНТЕЈНЕРУ

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Bio-House Solution 500 kW with Multi-Fuel Silo 

with Moving Roof + 3 x 10 000 l Accumulation Tanks

Smart Bio-House Boiler Room and Silo Galvanized Structure supported with Static Calculation, Chemical Anchors, 
Insulated Kingspan Panels 80/100 mm, Corners Covering Plates, Gutters, Air Ventilation Grids, Entry Doors, Complete 

Hydraulic Installation incl. Manifold, 2 Heating Circuits, Complete Chimney Installation, Siemens Measuring 
and Regulation Box, Green Houses Heating, Kenley, Victoria, Australia



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Total Cabin 200 kW

Silos za pelet, sa pneumatskim cevima za snabdevanje i visokofrekventnim sonarom
1 grejni krug sa kompletnom regulacijom  i daljinskom iCloud vizualizacijom

TOTAL Benzinska stanica, Lichtenbusch, Raeren, Belgija
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Total Cabin 200 kW

Silos za pelet, sa pneumatskim cevima za snabdevanje i visokofrekventnim sonarom
1 grejni krug sa kompletnom regulacijom  i daljinskom iCloud vizualizacijom

TOTAL Benzinska stanica, Lichtenbusch, Raeren, Belgija

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 200 kW 

Multi–Fuel Silo Design with Wood Chips/Pellets Filling Outlets
1 Heating Circuit – Fully Monitored and Controlled Heavy Machinery Shop

Bristol, UK
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 200 kW 

Multi–Fuel Silo Design with Wood Chips/Pellets Filling Outlets
1 Heating Circuit – Fully Monitored and Controlled Heavy Machinery Shop

Bristol, UK

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 200 kW 

Multi–Fuel Silo Design with Wood Chips/Pellets Filling Outlets
1 Heating Circuit – Fully Monitored and Controlled Heavy Machinery Shop

Bristol, UK
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 LUNDIE CASTLE, EDZELL, SCOTLAND
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Smart Reference List | SMART CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 LUNDIE CASTLE, EDZELL, SCOTLAND
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 LUNDIE CASTLE, EDZELL, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 220 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof
1 Heating Circuit with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

CS Tractor Plant, Kirriemuir, Scotland
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 220 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof
1 Heating Circuit with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

CS Tractor Plant, Kirriemuir, Scotland

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 250 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof, 1 Heating Circuit with Complete  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 Olipel, ESCO Concept, Liege, Belgium
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 250 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof, 1 Heating Circuit with Complete  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 Olipel, ESCO Concept, Liege, Belgium

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 250 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof, 1 Heating Circuit with Complete  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 Olipel, ESCO Concept, Liege, Belgium
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV

Nursing House, Ponferrada, Spain
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV
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ALL PLANT, COMPONENTS, CONNECTIONS, 
PIPEWORK, VALVES ETC. ALL TO BE FULLY 
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Drain Cock                                   
Stop Cock                 
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Safety Valve (High Lift Type)
Motorised Control Valve
Double Regulating Valve
Temperature Gauge
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Pressure Gauge
Commissioning Station
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CONNECTION WITH COGENERATION 100 KWE + 200 KW, 
ST. MARIE SCHOOL, NAMUR, BELGIUM
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IN DRYER, DRYING CONTAINER, WORKSHOP, FARMHOUSE, HOUSE and COTTAGE, COMPLETE WITH AUTOMATIC CONTROLS AND REMOTE WEB/
ICLOUD MONITORING, LOCATED, GLENFARG, PERTH, SCOTLAND
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Dodavatel:

Jak pracujeme s našimi zákazníky
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	 Zpracování technického řešení 
	
	 Kalkulace úspory a návratnosti 

	 Precizní výroba technologie 
	
	 Dodávka a instalace technologie 
	
	 Následný monitoring instalace 24/7 
	
	 Pravidelný servis a údržba zařízení 
	
	 Zajištění dodávek paliva
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Důkladně analyzujeme

Vyrábíme na míru

Staráme se o naše klienty

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Česká republika
www.SmartHeating.cz

Pro více informací o cenách a technických řešení  
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení:
Tel.:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz


