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SMART INDUSTRIAL PARK
Острава–Бартовице, Чешская Республика

www.smartheating.cz

Smart Industrial Park расположен в близи третьего по величине города Чешской Республики, 
с прямым доступом к международным автомагистралям, что позволяет осуществлять 

эффективную транспортировку грузов в Австрию, Германию, Италию, Францию и другие 
Европейские страны.

Сильным преимуществом также является расположение одного из крупнейших поставщиков 
сырья - Arcelor Mittal Ostrava, который находится в 1 км от Парка. 

Перевозка может быть осуществлена собственным грузовым транспортом.



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.

•	 Разработчик и производитель комплекcных отопительных 
решений и их аксессуаров

•	 Автоматические котлы на биомассе Smart  60 – 100 кВт
•	 Автоматические котлы на биомассе Smart 150 – 500 –1500 кВт
•	 Мобильные и сборные котельные
•	 Специальные топливные конвейеры и силосы
•	 Системы измерения и регулирования отопительных контуров
•	 Специальные блоки фильтрации
•	 OEM продукция

КОМПАНИИ „ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ“

SMART 
INDUSTRIAL PARK
Острава–Бартовице, Чешская Республика

Надежные и авторитетные поставщики иностранных и отечественных партнеров в машиностроении. Качество и 
гибкость доставки продукции и услуг от прототипов через  небольшие, средние и большие объемы заказов.

	 ОСНОВАН:	 	 			   в 2001 г.

	 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ:		 18 000 м2

	 КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ:	 	 300 чел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ SMART
Модель  150 180 220 250 300 350 400 450 500
Номинальная мощность Пн кВт 150 180 220 250 300 350 400 450 500
Частичная нагрузка (мощность) Пп кВт 40 45 55 65 75 90 100 115 140
КПД котла при Пн % 95 95 95 95 95 95 95 95 95
КПД котла при Пп % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Класс котла  5 5 5 5 5 5 5 5 5

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

* С учетом состава топлива и тестирования!

КПД 96%
Контроль мобильным 
телефоном
Интернет-контроль



SMART TRADING COMPANY s.r.o.

•	 Производитель широкого спектра механических компонентов из 
листового металла с использованием технологии CNC:

•	 Телекоммуникационные шкафы (внутренние/наружные)
•	 Корпуса и конструкционные механические компоненты для 

электроаппаратуры
•	 Структурные рамы, металлические листовые покрытия, сильноточные 

электронные компоненты для энергоэнергетики  
и телекоммуникации

•	 Электротехнические медные изделия
•	 Промышленные системы стеллажного хранения
•	 Различные покрытия котлов

SMART PAINTING s.r.o. 

•	 Порошковая покраска на непрерывной, полностью 
	 автоматизированной окрасочной линии
•	 Порошковая покраска с 6 мануальными отсеками нанесения
•	 Шелкография (трафаретная печать)
•	 Влажное нанесение окраски, 2 отсека
•	 Вырезная графика (самоклеящаяся пленка)

Другие производственные процессы 
“под одной крышей”:

•	 Сварка и шлифование (методы TIG, MIG, точечная сварка, 
роботизированная лазерная сварка)

•	 Сверление, нарезание резьбы, точение, фрезерование, 
шлифование поверхности

•	 Работы по монтажу, полуавтоматическое крепеж-прессование, 

клепки
•	 Заключительные монтажные работы, изоляция и прокладки
•	 Полная обработка медных деталей
•	 Применение защитной пленки для металлических листов
•	 Hard tooling (пресс 160 тонн)
•	 Обработка поверхности: порошковая и жидкая покраска, цинковое 

покрытие, покрытие TiN, никелирование, анодирование
•	 3D визуализация и дизайн
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SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Для получения дополнительной технической 
информации и цен, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
отделом продаж:
Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 777 258 481
Email:	 Info@SmartHeating.cz

Партнер:

ПЛАНЫ БУДУЩИХ РАСШИРЕНИЙ 

Существующее здание

Запланированный третий этап



Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 150–500–1500 кВт
 Полностью автоматические, экологические котлы с превосходными характеристиками 
 Гибкость технических решений  Возможность многократного использования топлива  

 Экономичная и экологическая эксплуатация  9 котлов в диапазоне 
 КПД 96 %  Модуляция выходной мощности 30–100 %  Лямбда сенсор  

 Опция керамической горелки  Опция вибрационной плиты горелки  Низкие требования к 
техобслуживанию  Регулирование отопительных контуров  Каскадные монтажные решения  

 Контроль мобильным телефоном  Интернет-контроль 
 Мобильные контейнерные решения  Специальные аксессуары для котлов 

Uzbekistan



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ  

SMART 150–500–1500 кВт

Новые дизайны котлов 

Применение котлов SMART 

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

В ассоциации с:

 Жилые дома
 Многофункциональные здания
 Торговые центры
 Производственные заводы, промышленные и складские 

помещения
 Сельскохозяйственные предприятия, рыбоводные  

и садоводческие фермы
 Отели / Мотели / Оздоровительные центры / Бассейны
 Спортивные арены
 Школы, Больницы, Полицейские и Военные комплексы
 Городские кварталы

Вибрационная плита горелки

Новые элементы котла 

Керамическая горелка

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

* С учетом состава топлива и тестирования!

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 

на весь блок оборудования

*Полные условия гарантии на 5 лет по запросу
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КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ

1 ГДж = 1000 МДж

1 ГДж = 277, 778 кВтч 1 ГДж = 0,278 МВт-ч

1 ГДж = 238 846 ккал

ТОПЛИВО – ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ

1 кг - Древесные пеллеты = 16,5-18,5 МДж = 4,6-5,1 кВтч

1 кг - Лигнит = 10,5-17,2 МДж = 2,9-4,8 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 10% = 16,4 МДж = 4,6 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 20% = 14,3 МДж = 4,0 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 30% = 12,2 МДж = 3,4 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 40% = 10,1 МДж = 2,8 кВтч

1 м3 - Природный газ = 37,82 МДж = 10,5 кВтч

1.	 Сепарационный клапан  между каналом и эксплуатационным баком 
2.	 Эксплуатационный топливный бак
3.	 Сенсор уровня топлива
4.	 Механизм подвижного пола
5.	 Шнек подачи
6.	 Основной вентилятор
7.	 Вторичные вентиляторы
8.	 Кольцо основной горелки
9.	 Решетчатый / Вибрационный механизм
10.	 Верхние / Нижние кольца горелки
11.	 Огнеупорная керамика
12.	 Блок управления Siemens
13.	 Крышка блока управления с дисплеем
14.	 Аксессуары
	 – Пистолет-зажигалка
	 – Механизм аварийного пожаротушения  
	 – Защитные сенсоры температуры
15.	 Сервоприводный клапан теплообменника
16.	 Теплообменник с турбулизаторами
17.	 Пепельница камеры горения
18.	 Пепельница теплообменника – Опция
19.	 Удлинитель дымохода

SMART 300–500 кВт – Внутренний вид – Вид 

SMART 300–500 кВт – Внутренний вид – Вид спереди 

20.	 Предохранители
21.	 Главный выключатель
22.	 Малые служебные дверцы
23.	 Большие служебные дверцы
24.	 Решетчатый / Вибрационный 

механизм
25.	 Основной воздушный канал
26.	 Шнек для пепла
27.	 Нижняя изоляция
28.	 Нижняя огнеупорная изоляция 

теплообменника
29.	 Чистка пепла теплообменника – 

Опция
30.	 Турбулизаторы
31.	 Лямбда Сенсор
32.	 Двойная изоляция котла
33.	 Мотор-привод турбулизаторов

Контроль мобильным телефоном
Интернет-контроль
Мобильные контейнерные решения

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОТЛОВ SMART

Технические данные котла

Модель 150 180 200 220 250 300 350 400 450 500

Номинальная мощность Пн   кВт 150 180 199 220 250 300 350 400 450 500

Частичная нагрузка (мощность) Пп  кВт 40 45 50 55 65 75 90 100 115 140

КПД котла при Пн % >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95

Класс котла 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Вода

Объем воды   л 380 420 460 460 500 690 740 790 850 900

Диаметр соединительного фланца " 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Диаметр соединительного фланца  DN DN 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

Уменьшение гидравлического 
давления в котле при падении 
температуры на 20°

мбар 65 73 80 80 87 95 102 110 122 130

Температура в котле °C 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90*

Минимальная температура обратки °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Испытательное давление бар 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Температура в топке bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Давление в топке °C 900-1100

Давление в топке мбар -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Необходимость в принудительной 
тяге

мбар 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Необходимая тяга в дымоходе Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Температура горения при Пн °C 96,6 97,2 104,9 98 96,6 99,6 99,3 98,9 98,2 97,2

Температура горения при Пп °C 63,1 63,1 72,4 63,1 63,1 63,1 62,9 62,7 62,4 62,2

Диаметр дымовой трубы мм 220 220 220 220 220 300 300 300 300 300

Диаметр дымохода мм 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350

Классификация топлива в соответствии с нормами  EN 14961  

Древесные пеллеты – C1 Протестированное 
топливо

D6, M10, A1,5, DU90,0

Древесная щепа - B1 P45, M30, A3.0

15

33
19

19

31

32

15

33

13

12

20 21

24
26 25

26
27

27

29

28

30

8

11

13121

3

8

9

7

6

5

2
10

10

4

1

2
14

7
6

22

23

16

14

16

17

18

*Котлы могут работать при температуре 90 ° C только при соблюдении особых условий
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 150–500 кВт
ПОЛНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Параметры и вес оборудования 150–250 кВт  Параметры и вес оборудования 300–500 кВт 
 Сервисные зоны оборудования 150–500 кВт  Технические характеристики 150–500 кВт 

 Сертифицированные рабочие характеристики 150–500 кВт

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

Uzbekistan
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Выход воды DN80/PN6

Подача воды DN80/PN6

Клапан подпитки и слива воды  3/4“ 

камеры сгорания

Клапан подпитки и слива воды 3/4“ 

теплообменника

Соединение дымохода ср. 220 мм

Опция для ограниченного пространства

150 180 200 250

A 2825 2825 2825 2825

B 1750 1870 1990 2110

C 2160 2280 2400 2520

D 580 700 820 940

E 1820 1820 1820 1820

F 1345 1345 1345 1345

G 1570 1570 1570 1570

H 715 715 715 715

CH 600 600 600 600

ВЕС

Камера сгорания 
150 – 250 кВт 1 210 кг Общий вес

Теплообменник 150 1 050 кг 2 260 кг

Теплообменник 180 1 150 кг 2 360 кг

Теплообменник 200 1 200 кг 2 410 кг

Теплообменник 250 1 300 кг 2 510 кг

1

2

3

4

5

*

Левосторонний

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 150–250 кВт

ПАРАМЕТРЫ И ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ  
150–250 кВт

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЛЫ С 
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!

 Чистота для Природы  Экономия для Клиентов  Комфорт для Пользователей

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

Правосторонний

Uzbekistan
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ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

300 350 400 450 500

A 2940 2940 2940 2940 2940

B 2080 2200 2320 2440 2560

C 2480 2600 2720 2840 2960

D 820 940 1060 1180 1300

E 1995 1995 1995 1995 1995

F 1560 1560 1560 1560 1560

G 1790 1790 1790 1790 1790

H 750 750 750 750 750

CH 655 655 655 655 655

ВЕС

Камера сгорания 
300 – 500 кВт 1 550 кг Общий вес

Теплообменник 300 1 500 кг 3 050 кг

Теплообменник 350 1 600 кг 3 150 кг

Теплообменник 400 1 700 кг 3 250 кг

Теплообменник 450 1 800 кг 3 350 кг

Теплообменник 500 1 950 кг 3 500 кг

Левосторонний Правосторонний

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 300–500 кВт

ПАРАМЕТРЫ И ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ
300–500 кВт

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЛЫ С 
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!

 Чистота для Природы  Экономия для Клиентов  Комфорт для Пользователей

1

2

3

4

5

*

Uzbekistan
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Выход воды DN100/PN6

Подача воды DN100/PN6

Клапан подпитки и слива воды 3/4“ 

камеры сгорания

Клапан подпитки и слива воды 3/4“ 

теплообменника

Соединение дымохода 300 мм

Опция для ограниченного пространства 
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600

600
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1200

1200

700

600

1600

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 150–500 кВт

SСЕРВИСНЫЕ ЗОНЫ ОБОРУДОВАНИЯ  
150–500 кВт

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЛЫ С 
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!

 Чистота для Природы  Экономия для Клиентов  Комфорт для Пользователей

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

600

600

500

950

1200

700

600

1450

Uzbekistan

SMART 150–250 кВт

SMART 300–500 кВт
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОТЛОВ SMART

Технические данные котла

Модель 150 180 200 220 250 300 350 400 450 500

Номинальная мощность Пн кВт 150 180 199 220 250 300 350 400 450 500

Частичная нагрузка (мощность) Пп кВт 40 45 50 55 65 75 90 100 115 140

КПД котла при Пн % >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95

Класс котла 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Вода

Объем воды л 380 420 460 460 500 690 740 790 850 900

Диаметр соединительного фланца " 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Диаметр соединительного фланца DN 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

Уменьшение гидравлического давления в 
котле при падении температуры на 20°

мбар 65 73 80 80 87 95 102 110 122 130

Температура в котле °C 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90* 60-90*

Минимальная температура обратки °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Максимальное раб.давление бар 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Испытательное давление бар 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Температура в топке °C 900-1100

Давление в топке мбар -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Необходимая тяга в дымоходе мбар 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Необходимость в принудительной тяге Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Температура горения при Пн °C 96,6 97,2 104,9 98 96,6 99,6 99,3 98,9 98,2 97,2

Температура горения при Пп °C 63,1 63,1 72,4 63,1 63,1 63,1 62,9 62,7 62,4 62,2

Диаметр дымовой трубы мм 220 220 220 220 220 300 300 300 300 300

Диаметр дымохода мм 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350

Классификация топлива в соответствии 
с нормами  EN 14961

Древесные пеллеты - C1 Протестированное 
топливо

D6, M10, A1,5, DU90,0

Древесная щепа - B1 P45, M30, A3.0

Электрооборудование

Электропитание 3+N+PE 50 Гц 230/400 В TN-C-S

Привод конвейера Вт 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Шнек подачи Вт 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Очистительное оборудование теплообменника Вт 550 550 550 550 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550 2 x 550

Оборудование для удаления золы Вт 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Вентилятор подачи первичного воздуха Вт 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Вентилятор вторичного воздуха 1 Вт 66 66 66 66 66 170 170 170 170 170

Вентилятор вторичного воздуха  2 Вт 66 66 66 66 66 170 170 170 170 170

Вытяжной вентилятор дымохода Вт 300 300 300 300 300 1100 1100 1100 1100 1100

Электрический запал Вт 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Разделительный шибер-клапан Вт 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Всего  Вт 4304,5 4304,5 4304,5 4304,5 4304,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5

*Котлы могут работать при температуре 90 ° C только при соблюдении особых условий

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 150–500 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
150–500 кВт

 Чистота для Природы  Экономия для Клиентов  Комфорт для Пользователей

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЛЫ С 
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!
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SMART 150 SMART 180 SMART 200

Древесные пеллеты Древесная щепа Древесные пеллеты Древесная щепа Древесные пеллеты Древесная щепа

Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный

Параметры 

Номинальная тепловая мощность кВт 150 150 150 150 180 180 180 180 199 199 199 199

Температура продуктов горения °C 116,1 72,4 96,6 63,1 111,4 70,8 97,2 63,1 96,1 73,1 104,9 72,4

Потребление топлива кг/час 36,30 9,78 37,18 9,45 42,50 11,10 44,80 11,30 42,60 12,48 50,60 14,50

Температура воды на входе °C 60,2 67,1 60,3 62,4 59,5 65,7 60,0 61,4 57,8 67,2 55,0 71,3

Температура воды на выходе °C 80,5 85,2 78,8 79,2 79,1 83,3 78,0 78,4 73,0 82,6 77,1 79,0

Температура охлаждающей воды °C 9,6 11,1 9,6 11,0 9,6 11,1 9,6 11,0 11,1 7,8 10,6 11,5

Расход охлаждающей воды м3/час 6,733 2,033 7,080 1,950 8,433 2,401 9,034 2,304 2,695 0,650 2,673 0,755

Тяга за котлом Па 125,0 35,0 125,0 35,0 126,0 33,0 126,0 33,0 130,0 30,0 130,0 30,0

Температура в помещении °C 24,0 26,3 24,2 22,6 24,0 25,3 25,0 23,0 25,2 24,9 24,1 26,2

Относительная влажность воздуха % 45,3 44,7 38,6 37,2 45,0 44,5 40,0 39,0 42,3 41,1 41,0 40,0

Барометрическое давление кПа 99,23 99,24 99,10 99,20 99,00 99,25 99,00 99,22 98,92 98,95 99,07 99,07

Анализ дымовых газов

Кислород O2 % 8,12 12,66 8,08 11,40 7,92 12,39 7,89 11,46 8,02 12,71 8,02 12,71

Углекислый газ CO2 % 11,37 7,28 11,61 8,70 11,43 7,65 11,73 8,65 11,79 7,53 11,79 7,53

Угарный газ CO ppm 46 175 100 146 49 171 93 153 58 181 58 181

Высшие углеводороды OGC ppm 4 2 3 5 4 3 3 5 7 4 7 4

Диоксиды азота Nox ppm 81 47 83 55 81 49 84 54 65 38 65 38

Пыль  мг/м3 28 17 52 41 29 44 47 41 29 18 51 44

O2 = 10%

Угарный газ CO мг/м3 49 289 106 209 51 275 97 220 62 301 112 244

Высшие углевоороды OGC мг/м3 2 1 1 3 2 2 1 3 10 8 2 4

Диоксиды азота Nox мг/м3 143 126 144 130 140 127 144 127 113 102 151 120

Пыль мг/м3 24 23 44 47 25 25 39 47 25 25 44 51

Дополнительные показатели горения  (твердые виды топлива)   

Массовый расход газов кг/сек 0,109 0,044 0,099 0,033 0,126 0,047 0,117 0,040 0,155 0,053 0,148 0,066

Стехиометрическая величина кислорода м3/кг 0,957 0,957 0,832 0,832 0,957 0,957 0,832 0,832 0,949 0,948 0,848 0,848

Стехиометрическая величина воздуха м3/кг 4,559 4,556 3,963 3,960 4,559 4,556 3,963 3,958 4,520 4,512 4,037 4,036

Стехиометрический объем сухих продуктов горения м3/кг 4,448 4,445 3,884 3,881 4,448 4,445 3,884 3,879 4,445 4,438 3,949 3,948

Стехиометрическое количество воздуха 1,61 2,48 1,61 2,16 1,59 2,41 1,59 2,19 1,61 2,51 1,60 2,50

Объем сухих продуктов горения, фактический м3/кг 7,436 11,573 6,474 8,622 7,400 11,107 6,397 8,669 7,411 11,553 6,435 10,048

Концентрация  H2O в воздухе горения м3/кг 0,102 0,177 0,076 0,089 0,100 0,164 0,081 0,114 0,101 0,150 0,081 0,140

Концентрация H2O в продуктах горения м3/кг 0,956 1,032 0,922 0,935 0,954 1,019 0,927 0,942 0,867 0,916 0,956 1,015

Максимальный уровень CO2 % 19,01 19,01 19,37 19,37 19,01 19,01 19,40 19,40 19,60 19,66 19,22 19,22

Расчетные показатели отопления

Потери удельного тепла продуктов горения (дымоход) % 6,4 4,7 4,8 3,5 6,0 4,5 4,8 3,5 4,5 4,5 5,3 4,5

Потери остаточного топлива % 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 3,5 0,0 0,2 0,0 0,2

Потери механического остатка топлива % 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1

Тепловые потери в окружающую среду % 0,8 1,1 0,8 2,1 0,8 1,2 0,8 0,4 0,6 0,9 0,6 0,7

Общие потери % 7,3 6,1 6,0 6,0 6,9 6,0 5,9 5,9 5,2 5,8 6,0 5,4

КПД– непрямой метод % 92,7 93,9 94,0 94,0 93,1 94,0 94,1 94,1 94,8 94,2 94,0 94,6

Поступление тепла кВт 167,0 45,0 158,9 40,4 195,4 51,1 191,7 48,3 203,3 59,5 216,8 62,1

Тепловая мощность кВт 159,2 43,0 152,0 38,4 186,1 48,8 183,0 46,0 193,7 56,6 206,2 59,3

Отклонение показателя тепловой мощности %+/- 6,7 1,8 6,4 1,6 7,8 2,0 7,7 1,9 8,1 2,4 8,7 2,5

КПД – прямой метод % 95,3 95,6 95,6 95,1 95,0 95,0 95,5 95,2 95,3 95,1 95,1 95,5

Пропускная способность / Номинальная мощность % 106,1 28,7 101,3 25,6 103,4 27,1 101,5 25,6 97,3 28,4 103,6 29,8

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 150–200 кВт

 Измеренные  Интерполяция соответствует стандарту EN303.5. coll. 5.3.1

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 150–200 кВт

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 150–200 кВт

 Чистота для Природы  Экономия для Клиентов  Комфорт для Пользователей

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЛЫ С 
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 250–350 кВт

SMART 250 SMART 300 SMART 350

Древесные пеллеты Древесная щепа Древесные пеллеты Древесная щепа Древесные пеллеты Древесная щепа

Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный

Параметры

Номинальная тепловая мощность кВт 250 250 250 250 300 300 300 300 350 350 350 350

Температура продуктов горения °C 100,4 66,9 98,6 63,1 92,5 64,2 99,6 63,1 93,8 63,1 99,3 62,9

Потребление топлива кг/час 56,90 14,20 62,70 15,60 67,15 16,42 75,50 18,70 78,90 18,50 86,90 20,80

Температура воды на входе °C 57,9 62,4 59,4 59,1 56,7 60,0 59,0 57,4 58,4 60,6 59,3 57,7

Температура воды на выходе °C 75,7 78,9 76,1 76,4 73,3 75,8 74,7 75,0 75,5 76,1 75,0 74,5

Температура охлаждающей воды °C 9,6 11,0 9,6 11,0 9,6 11 9,6 11,0 9,5 10,7 9,6 11,0

Расход охлаждающей воды м3/час 12,400 3,300 13,600 3,130 15,234 3,873 16,850 3,720 17,272 4,492 19,438 4,428

Тяга за котлом Па 128,0 28,0 128,0 28,0 130,0 25,0 130,0 25,0 151,0 25,0 150,0 25,0

Температура в помещении °C 24,3 23,1 25,7 23,3 24,4 21,5 26,4 23,6 26,0 23,0 27,0 24,0

Относительная влажность воздуха % 43,7 44,0 44,1 43,9 42,9 43,7 46,9 47,2 37,0 38,0 41,0 41,0

Барометрическое давление кПа 99,21 99,30 99,10 99,30 99,20 99,30 99,10 99,30 99,20 99,30 99,07 99,22

Анализ дымовых газов

Кислород O2 % 7,45 11,77 7,43 11,59 7,12 11,32 7,11 11,68 7,59 10,37 7,17 11,20

Углекислый газ CO2 % 11,56 8,51 12,10 8,53 11,66 9,13 12,35 8,44 11,46 9,61 12,15 8,88

Угарный газ CO ppm 55 162 75 169 59 155 63 180 82 133 101 173

Высшие углеводороды OGC ppm 3 5 4 6 2 6 4 7 6 5 3 6

Диоксиды азота Nox ppm 80 52 86 50 80 55 87 48 74 61 93 56

Пыль  мг/м3 33 26 34 41 35 31 25 41 30 30 45 54

O2 = 10%

Угарный газ CO мг/м3 55 243 77 246 58 220 63 265 87 182 101 246

Высшие углевоороды OGC мг/м3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 3 2 4

Диоксиды азота Nox мг/м3 134 128 143 121 130 129 142 116 124 129 153 128

Пыль мг/м3 26 31 28 48 27 35 20 48 24 32 25 48

Дополнительные показатели горения  (твердые виды топлива)   

Массовый расход газов кг/сек 0,167 0,055 0,160 0,055 0,196 0,060 0,191 0,066 0,236 0,064 0,224 0,070

Стехиометрическая величина кислорода м3/кг 0,958 0,957 0,832 0,831 0,958 0,957 0,832 0,830 0,958 0,957 0,832 0,830

Стехиометрическая величина воздуха м3/кг 4,560 4,557 3,963 3,953 4,560 4,558 3,963 3,950 4,560 4,558 3,962 3,951

Стехиометрический объем сухих продуктов горения м3/кг 4,449 4,446 3,883 3,874 4,449 4,446 3,883 3,871 4,449 4,447 3,882 3,872

Стехиометрическое количество воздуха 1,54 2,25 1,54 2,25 1,50 2,14 1,50 2,23 1,56 1,99 1,51 2,19

Объем сухих продуктов горения, фактический м3/кг 7,315 10,021 6,217 8,779 7,254 9,245 6,088 8,857 7,388 8,843 6,191 8,481

Концентрация  H2O в воздухе горения м3/кг 0,095 0,133 0,091 0,172 0,091 0,111 0,099 0,124 0,087 0,098 0,089 0,174

Концентрация H2O в продуктах горения м3/кг 0,949 0,988 0,937 0,959 0,946 0,966 0,945 0,971 0,942 0,953 0,935 0,953

Максимальный уровень CO2 % 19,01 19,00 19,37 19,40 19,01 19,01 19,37 19,36 19,01 19,01 19,40 19,40

Расчетные показатели отопления

Потери удельного тепла продуктов горения (дымоход) % 5,2 4,0 4,7 3,5 4,6 3,6 4,7 3,5 4,7 3,3 4,7 3,3

Потери остаточного топлива % 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Потери механического остатка топлива % 0,0 0,1 0,3 0,5 0,0 0,1 0,3 0,6 0,0 0,1 0,3 0,6

Тепловые потери в окружающую среду % 0,7 1,6 0,7 1,6 0,7 1,8 0,6 1,4 0,6 1,4 0,5 1,2

Общие потери % 6,0 5,8 5,7 5,7 5,4 5,6 5,5 5,5 5,3 4,9 5,4 5,1

КПД– непрямой метод % 94,0 94,2 94,3 94,3 94,6 94,4 94,5 94,5 94,7 95,1 94,6 95,0

Поступление тепла кВт 261,5 65,3 268,1 66,8 308,8 75,5 322,7 80,0 363,0 85,2 371,4 89,0

Тепловая мощность кВт 248,8 62,2 255,4 63,7 293,6 71,8 307,1 76,4 345,8 81,4 354,5 85,2

Отклонение показателя тепловой мощности %+/- 10,4 2,6 10,7 2,7 12,3 3,0 12,9 3,2 14,5 3,4 14,9 3,6

КПД – прямой метод % 95,0 95,0 95,3 95,4 95,1 95,0 95,2 95,5 95,3 95,5 95,4 95,7

Пропускная способность / Номинальная мощность % 99,5 24,9 102,0 25,5 97,9 23,9 102,4 25,5 98,8 23,3 101,6 24,7

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 250–350 кВт

 Измеренные  Интерполяция соответствует стандарту EN303.5. coll. 5.3.1

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

 Чистота для Природы  Экономия для Клиентов  Комфорт для Пользователей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
250–350 кВт

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЛЫ С 
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!
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SMART 400 SMART 450 SMART 500

Древесные пеллеты Древесная щепа Древесные пеллеты Древесная щепа Древесные пеллеты Древесная щепа

Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный Номинальный Минимальный

Параметры

Номинальная тепловая мощность кВт 400 400 400 400 450 450 450 450 500 500 500 500

Температура продуктов горения °C 95,1 62,0 98,9 62,7 96,3 60,9 98,6 62,4 97,6 59,8 98,2 62,2

Потребление топлива кг/час 90,70 20,60 98,30 22,90 102,48 22,74 109,60 25,00 114,26 24,85 121,00 27,12

Температура воды на входе °C 60,2 61,1 59,7 57,9 61,9 61,7 60,0 58,2 63,6 62,2 60,3 58,4

Температура воды на выходе °C 77,8 76,5 75,4 74,1 80,0 76,8 75,7 73,6 82,2 77,1 76,0 73,1

Температура охлаждающей воды °C 9,4 10,4 9,6 11,0 9,3 10,0 9,6 11,0 9,2 9,7 9,6 11,0

Расход охлаждающей воды м3/час 19,311 5,110 22,025 5,135 21,349 5,729 24,613 5,843 23,387 6,347 27,200 6,550

Тяга за котлом Па 173,0 25,0 170,0 26,0 194,0 25,0 190,0 26,0 215,0 25,0 210,0 26,0

Температура в помещении °C 27,0 24,0 28,0 24,0 29,0 25,7 28,5 24,6 30,2 27,1 29,2 24,9

Относительная влажность воздуха % 32,0 33,0 35,0 35,0 27,0 28,0 29,5 28,6 21,1 22,8 23,7 22,4

Барометрическое давление кПа 99,10 99,30 99,05 99,15 99,20 99,30 99,02 99,07 99,20 99,30 98,99 98,99

Анализ дымовых газов

Кислород O2 % 8,06 9,43 7,24 10,73 8,52 8,48 7,30 10,25 8,99 7,53 7,36 9,77

Углекислый газ CO2 % 11,26 10,10 11,95 9,31 11,05 10,58 11,74 9,75 10,85 11,06 11,54 10,18

Угарный газ CO ppm 105 111 139 167 128 89 176 160 151 67 214 153

Высшие углеводороды OGC ppm 9 3 2 6 13 2 1 5 16 0 0 4

Диоксиды азота Nox ppm 68 67 100 65 62 72 106 73 56 78 112 81

Пыль  мг/м3 25 29 66 67 19 28 86 79 14 27 106 92

O2 = 10%

Угарный газ CO мг/м3 116 144 140 227 144 106 178 207 173 68 216 188

Высшие углевоороды OGC мг/м3 5 2 1 3 6 1 1 3 8 0 0 2

Диоксиды азота Nox мг/м3 118 130 164 139 111 130 174 151 105 130 185 162

Пыль мг/м3 20 29 30 48 17 25 34 48 13 22 39 48

Дополнительные показатели горения  (твердые виды топлива)   

Массовый расход газов кг/сек 0,276 0,068 0,257 0,074 0,316 0,072 0,290 0,077 0,356 0,076 0,323 0,081

Стехиометрическая величина кислорода м3/кг 0,958 0,957 0,832 0,830 0,958 0,957 0,831 0,830 0,958 0,957 0,831 0,830

Стехиометрическая величина воздуха м3/кг 4,560 4,559 3,961 3,951 4,560 4,559 3,960 3,952 4,560 4,559 3,959 3,952

Стехиометрический объем сухих продуктов горения м3/кг 4,449 4,447 3,882 3,872 4,448 4,448 3,881 3,873 4,448 4,448 3,880 3,873

Стехиометрическое количество воздуха 1,62 1,85 1,52 2,08 1,67 1,70 1,52 1,96 1,73 1,55 1,53 1,85

Объем сухих продуктов горения, фактический м3/кг 7,521 8,442 6,294 8,106 7,655 8,040 6,396 7,730 7,788 7,638 6,499 7,354

Концентрация  H2O в воздухе горения м3/кг 0,082 0,085 0,080 0,134 0,078 0,072 0,070 0,093 0,073 0,059 0,060 0,053

Концентрация H2O в продуктах горения м3/кг 0,937 0,940 0,926 0,935 0,933 0,927 0,916 0,917 0,928 0,914 0,906 0,899

Максимальный уровень CO2 % 19,01 19,01 19,37 19,36 19,00 19,01 19,37 19,36 19,01 19,01 19,37 19,36

Расчетные показатели отопления

Потери удельного тепла продуктов горения (дымоход) % 4,8 3,0 4,7 3,2 4,8 2,6 4,6 3,0 4,9 2,3 4,6 2,8

Потери остаточного топлива % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Потери механического остатка топлива % 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 0,1 0,4 0,5 0,0 0,1 0,4 0,5

Тепловые потери в окружающую среду % 0,5 1,1 0,5 0,9 0,3 0,7 0,3 0,7 0,2 0,3 0,2 0,4

Общие потери % 5,3 4,2 5,4 4,6 5,2 3,4 5,3 4,2 5,2 2,7 5,2 3,7

КПД– непрямой метод % 94,8 95,9 94,7 95,4 94,8 96,6 94,7 95,9 94,8 97,3 94,8 96,3

Поступление тепла кВт 417,2 94,9 420,1 98,1 471,3 104,6 468,7 107,1 525,5 114,3 517,4 116,1

Тепловая мощность кВт 398,0 91,0 401,8 94,0 450,2 100,6 449,2 102,7 502,4 110,2 496,5 111,5

Отклонение показателя тепловой мощности %+/- 16,7 3,8 16,9 4,0 18,9 4,2 18,9 4,3 21,1 4,6 20,9 4,7

КПД – прямой метод % 95,4 95,9 95,6 95,8 95,5 96,2 95,8 96,0 95,6 96,4 96,0 96,1

Пропускная способность / Номинальная мощность % 99,5 22,8 100,9 23,9 100,0 22,4 100,1 23,1 100,5 22,0 99,3 22,3

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 400–500 кВт

 Измеренные  Интерполяция соответствует стандарту EN303.5. coll. 5.3.1

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

 Чистота для Природы  Экономия для Клиентов  Комфорт для Пользователей

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ

SMART 400–500 кВт

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 400–500 кВт

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЛЫ С 
ПРЕВОСХОДНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!

Uzbekistan
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КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Оценка текущей ситуации / состояния  
	
	 Обработка технических решений   
	
	 Расчет затрат и возвратности  

	 Точное производство   
	
	 Поставка и инсталяция 
	
	 Мониторинг установки 24/7 
	
	 Периодический серсис и обслуживание 
	
	 Поставка топлива
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Мы анализируем 
должным образом

Мы производим по
индивидуальному 
заказу

Мы заботимся о наших
клиентах

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Для получения дополнительной технической 
информации и цен, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
отделом продаж:
Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Партнер:

Uzbekistan



Полностью автоматические, экологические котлы с превосходными характеристиками  
 Гибкость технических решений  Возможность многократного использования топлива  

 Экономичная и экологическая эксплуатация  3 котла в диапазоне   КПД 90 %  Модуляция 
выходной мощности 30–100 %  Лямбда сенсор  Горелка из нержавеющей стали с механизмом 

очистки  Низкие требования к техобслуживанию  Регулирование отопительных контуров  
 Каскадные монтажные решения  Контроль мобильным телефоном 

 Интернет-контроль  Мобильные контейнерные решения  Специальные аксессуары для котлов

Автоматические котлы на биомассе

SMART 60–100 кВт

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

Uzbekistan



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА БИОМАССЕ  

SMART 60–100 кВт

Особенности конструкции котла 

Применение котлов SMART: 

ČSN-EN 303.5/2013

ISO 9001:2009

В ассоциации с:

 Дома больших масштабов И меньших масштабов:

 Жилые дома
 Многофункциональные здания
 Спортивные комплексы
 Производственные заводы, промышленные и складские 

помещения

 Сельскохозяйственные предприятия,  
рыбоводные и садоводческие фермы 
 Отели / Мотели / Оздоровительные центры  

/ Бассейны / Спортивные центры
 Муниципальные здания
 Школы, Больницы, Полицейские и Военные комплексы

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

* С учетом состава топлива и тестирования!

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 

на весь блок оборудования

*Полные условия гарантии на 5 лет по запросу



Обозначение 60 80 100
Номинальная мощность Пн кВт 60 80 100
Частичная нагрузка Пмин кВт 17 23 29
КПД котла при Пн % 90 89,4 88,2
КПД котла при Пмин % 89,1 88,5 87,7
Класс котла 5 5 5
Уровень шума дБ < 65 < 65 < 65
Вес кг 783 997 1042
Вода 
Объем воды л 129 105 105
Диаметр соединительного фланца  « 2 2 2
Диаметр соединительного фланца DN 50 50 50
Гидравлическая потеря котла при градиенте температуры на 10° мбар 17 29,9 47
Гидравлическая потеря котла при градиенте температуры на 20° мбар 4,3 7,5 11,9
Температура в котле °C 65-90 65-90 65-90
Минимальная температура обратки °C 55 55 55
Максимальное рабочее давление bar 3,5 3,5 3,5
Испытательное давление bar 6 6 6
Температура в топке °C
Давление в топке мбар -0,01 -0,01 -0,01
Необходимая тяга в дымоходе мбар 0,2 0,2 0,2
Необходимость в искусственной тяге да да да
Температура дымового газа при Пн °C 185 195 205
Массовый расход дымового газа при Пн °C 90 95 105
Температура дымового газа при Пмин кг/ч 180 240 300
Массовый расход дымового газа при Пмин кг/ч 60 81 99
Объем дымового газа при Пн м3/ч 141 188 235
Объем дымового газа при Пмин м3/ч 47 63,5 77,6
Диаметр дымовой трубы мм 200 200 200
Диаметр дымохода мм 200 200 200
Тип дымохода Влагостойкий
Топливо
Максимальный размер см 3 3 3
Максимальное содержание влаги % 30 30 30
Электрооборудование
Соединение
Всего Вт 3131 3131 3131
Степень защиты от проникновения (IP) 41 41 41

SMART 60–100 кВт – Вид спереди и сбоку 

 Сельскохозяйственные предприятия,  
рыбоводные и садоводческие фермы 
 Отели / Мотели / Оздоровительные центры  

/ Бассейны / Спортивные центры
 Муниципальные здания
 Школы, Больницы, Полицейские и Военные комплексы

Описание: 

1.	 Основная горелка с движущейся решеткой 
2.	 Вторичная камера дополнительного сгорания 
3.	 Дефлектор 
4.	 Пепельница 
5.	 Теплообменник с турбулизаторами 
6.	 Турбуляторный привод  
7.	 Блок управления Siemens с дисплеем
8.	 Подающий винт 
9.	 Механизм разрушения 
10.	 Эксплуатационный топливный бак 
11.	 Отделитель промежуточного контейнера и 

топливного транспортера 
12.	 Шнек для пепла 
13.	 Решетчатый мотор 
14.	 Сервисная дверь котла 
15.	 Приводный двигатель турбулятора 
16.	 Расширение дымовой трубы  
17.	 Вытяжной вентилятор 
18.	 Двигатель шнека подачи и шнека для пепла 
19.	 Аксессуары 
	 - Основной и вторичный вентилятор
 	 - Вентилятор для разжигания
 	 - Устройство аварийного пожаротушения 
20. 	 Канистра для тушения с датчиком уровня 
21.	 Очистка воздуховодов 
22.	 Двойная изоляция котла 
 

Контроль мобильным телефоном
Интернет-контроль
Мобильные контейнерные решения

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ

1 ГДж = 1000 МДж

1 ГДж = 277, 778 кВтч 1 ГДж = 0,278 МВт-ч

1 ГДж = 238 846 ккал

ТОПЛИВО – КАЛОРИФИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1 кг - Древесные пеллеты = 16,5-18,5 МДж = 4,6-5,1 кВтч

1 кг - Лигнит = 10,5-17,2 МДж = 2,9-4,8 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 10% = 16,4 МДж = 4,6 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 20% = 14,3 МДж = 4,0 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 30% = 12,2 МДж = 3,4 кВтч

1 кг - Древесная щепа с влажностью 40% = 10,1 МДж = 2,8 кВтч

1 м3 - Природный газ = 37,82 МДж = 10,5 кВтч



КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Оценка текущей ситуации / состояния  
	
	 Обработка технических решений   
	
	 Расчет затрат и возвратности  

	 Точное производство   
	
	 Поставка и инсталяция 
	
	 Мониторинг установки 24/7 
	
	 Периодический серсис и обслуживание 
	
	 Поставка топлива
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Мы анализируем 
должным образом

Мы производим по
индивидуальному 
заказу

Мы заботимся о наших
клиентах

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Для получения дополнительной технической 
информации и цен, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
отделом продаж:
Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Партнер:
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Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

Блок воздушного потока Smart 30–50 кВт
Котлы на биомассе из древесных пеллетов для нагревания воздуха

 Стальные опорные поддоны и покрывающая конструкция 
 Автоматический котел на древесных пеллетах с автоматической очисткой и золоудалением 

 КПД >90%  Модуляция выхода 30–100%  400 л топливный бак 
 Электронный блок вентилятора горячего воздуха с диапазоном движения 0–270° 

 Полная поставка дымохода  Полная поставка гидравлики  Специальная визуализация операции  
Контроль мобильным телефоном  Интернет-контроль

Uzbekistan



Smart Hot-Air Unit
Блок горячего воздуха  
30–50 кВт

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz

Требования к монтажному 
пространству:

Размеры блока воздушного потока:
1 900 x 1 130 x 2 885 мм Описание поставки Блока 

воздушного потока Smart:

	 Компактный стальной опорный поддон для удобного 
управления и позиционирования

	 котел на древесных пеллетах Smart 30/50 кВт
	 250 кг топливное хранилище, включая топливный шнек
	 комплект 2 000 мм трехслойного дымохода
	 Вентилятор горячего воздуха с диапазоном движения 

0–270 градусов
	 Циркуляционный насос
	 Сливной клапан
	 Контроль давления
	 Расширительный бак
	 Клапан сброса давления
	 Автоматический контроль вентиляции
	 Теплосчетчик – Опционально

Особенности Котла на древесных 
пеллетах  Smart 30/50 кВт:

	 Стальная конструкция с высокопрочным коаксиальным 
покрытием для длительного срока службы

	 Несколько вариантов заправки топливом: шнек, вакуум 
или ручная подача

	 Усовершенствованный блок управления для 
автоматической работы

	 Высокая эффективность – более 90%
	 Выходная модуляция от 30 до 100%, в зависимости от 

фактического спроса на тепловую энергию
	 Конструкция чугунной горелки со сменной внешней 

частью горелки
	 Автоматическое электрическое зажигание
	 Самоочищающийся вертикальный турбулентный 

теплообменник
	 Предохранительный термостат с автоматическим 

отключением
	 Автоматическое золоудаление, укомплектованное 

ящиком для золы
	 Удаленный контроль через Интернет или GSM
	 Встроенный вентилятор дымохода – Опционально

Специальная визуализация операции:

Тепловые и технические параметры Ед.изм. Блок возд. потока 30 кВт Блок возд. потока 50 кВт
Номинальная выходная мощность кВт 29 49,5
Выходной диапазон кВт 8,6 - 29 14,6 - 49,5
Потребление топлива кг x часов-1 1,9 - 6,6 3,44 - 11,63
КПД (номинальная выходная мощность) % 90,9 90,4
Температура дымовых газов (номинальная мощность ) °C 94 - 148 110 - 153
Класс котла 5 5
Время горения минимальная/ номинальная мощность
(на основе 250 кг запаса топлива)

часов 147 - 42 80 - 24

Технические параметры  
Вес кг 815 920
Содержание воды литров 140 190

Диаметр дымохода мм 150 160

Параметры (ширина x высота), исключая ящик для золы мм 1130 x 1900 1130 x 1900
Максимальное давление воды бар до 3 до 3
Требуемая сквозная тяга мбар 0,1 - 0,2 0,1 - 0,3
Рекомендуемая рабочая температура нагрева воды °C 60 - 80 60 - 80
Самая низкая температура поступающей воды °C 55 55
Уровень звуковой мощности дБ 57 57
Выходная мощность 70/50 °C, 10 °C кВт 32,48 53,91
Диапазон циркуляции воздуха в открытом пространстве м 22,5 17,5
Средний уровень звукового давления дБ 64,5 67,2
Электрические параметры
Напряжение подключения 230VAC ±10 %, 50Гц ± 2Гц 230VAC ±10 %, 50Гц ± 2Гц
Максимальный электрический вход – зажигание V 1200 1200
Электрическая защита блока управления IP54 IP54
Электрическая защита проводки котла IP20 IP20
Топливо и его параметры
Диаметр древесных пеллетов мм 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5
Теплотворная способность МДж/кг приблизительно 16 - 18 приблизительно 16 - 18
Содержание воды До 10 % До 10 %

Содержание золы До 1 % (0,8 - 1,0 %) До 1 % (0,8 - 1,0 %)

1,5 m

0,8 m

Вес блока воздушного потока
815 кг / 920 кг

1900

1130

2885
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 Smart Air Heaters 360°
воздухонагреватели

  Легкий ABS корпус  15-30 метров 360° Воздушный бросок 
 Заслонки из нержавеющей стали для регулирования воздушного потока 

 Теплообменник с двойным покрытием  
 Мощность >10.000 м3 в час  Отопление/Сушка без выработки CO2 

 Улучшенная окружающая среда для животных  Сухое тепло  Сухой помет / Отходы животных 
 Уменьшение проблем с конечностями/лапами животных, 

таким образом, меньше потребности в антибиотиках 
 Значительно ниже уровень NH2  Улучшение конверсии корма 

 Легкость предварительного подогрева пола 
 Легкая очистка/Простое обслуживание/Простой сервис

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

Uzbekistan



Smart Air Heaters 360° уникальные 
воздухораспределители.

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz

Устройства Smart Air Heaters 360° состоят из
высокоэффективного теплообменника, осевого
вентилятора и
уникально разработанного распределительного
устройства. Горячая вода подается из внешнего
котла и проходит через теплообменник.
Вентилятор всасывает воздух из помещения
через теплообменник и равномерно пропускает
теплый воздух через 6 воздуховыпускных
отверстий.

Количество воздуха и направления можно
регулировать заслонками внутри каждого
воздуховыпускного отверстия. Устройства висят
посередине помещения, благодаря чему
гарантировано идеальное распределение до
всех углов помещения.

Воздух может быть распределен на расстоянии
до 15 м, следовательно  для помещений
шириной 30 м.

Рециркуляционный канал
Теплый воздух достигает боковых стен и
поднимается к потолку, где он возвращается
в блок HW для естественной циркуляции
теплого воздуха

Преимущества:
• Отличное распределение тепла
• Меньше затрат на энергию
• Безопасный, нет открытого пламени
• Прочный ABS материал
• Возможность использования в качестве 

охлаждения
Устройство запатентовано и зарегистрировано

  Smart Air Heater 25 Smart Air Heater 50 Smart Air Heater 60 Smart Air Heater 70

Расход воздуха  3 000 м3/ч 10 400 м3/ч 10 400 м3/ч 10 400 м3/ч

Вентилятор  
230 В/0,9 A

170 Вт/ 1400 об./мин. 
400 В/1,3 A

600 Вт/900 об./мин.
400 В/1,3 A

600 Вт/900 об./мин.
400 В/1,3 A

600 Вт/900 об./мин.

Измерения  830 x 535 x 860 1115 x 1062 x 920 1115 x 1062 x 950 1115 x 1062 x 980

Подключение воды  G 3/4” G 1” G 5/4” G 5/4”

Вес вкл. воду  32 кг 82 кг 86 кг 90 кг

  Производительность при температуре воды 90 °C – 70 °C

Окружающая темп. при: 20 °C 28 кВт - 1,3 м3/ч -20 кПа 75 кВт - 3,3 м3/ч - 37 кПа 93 кВт - 4,2 м3/ч - 35 кПа 111 kW - 4,9 м3/ч - 38 кПа

Вес вкл. воду  Производительность при температуре воды 80 °C – 65 °C

Окружающая темп. при: 20 °C 25 кВт - 1,5 м3/ч - 27 кПа 66 кВт - 3,9 м3/ч - 50 кПа 82 кВт - 4,8 м3/ч - 47 кПа 97 kW - 5,7 м3/ч - 51 кПа

Uzbekistan



Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

МОБИЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОМАССЕ

SMART CABIN 150–500–1500 кВт 

 Технология котлов на биомассе Smart 150 – 500 кВт 
 Возможность поставки дополнительного котла на газе/жидком топливе

 Комплексное решение силоса для древесной щепы и древесных пеллетов 
 Комплексная система трубопроводов для дымовых газов в контейнере 

 Комплексная гидравлическая установка в контейнере  Система замеров и регулирования 
 КПД горения 96 %  Гибкость технических решений  Возможность выбора внешнего дизайна 

контейнера + индивидуальные особенности конструкции

Uzbekistan



МОБИЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОМАССЕ 

SMART CABIN 150–500–1500 кВт

Спецификация и Дизайн 

Гидравлическая система, Дымоход, Силос 

Варианты технических 
решений для мобильных 
контейнеров:

	 Левостороннее / Правостороннее 

исполнение контейнера

	 Гидравлическое открытие крыши для 

загрузки силоса

	 Стеклянные/металлические двери

	 Специальные средства безопасности

	 Внешний дизайн по желанию заказчика

Размеры и вес:

150–250 кВт: 3 x 3 x 12,6 м ~ 12 тонн*

300–500 кВт: 3,2 x 3 x 12,6 м ~ 15 тонн*

* В случае потребности поставки резервного котла на газе/ 
жидком топливе, размер контейнера увеличится на 1,2 м, 
а вес  - на 1,5 тонны.

В ассоциации с:

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 

на весь блок оборудования

*Полные условия гарантии на 5 лет по запросу

Городской дизайн Природный дизайн Основной дизайн



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ 
НА БИОМАССЕ SMART 
150–500–1500 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ SMART
Модель  150 180 220 250 300 350 400 450 500
Номинальная мощность Пн кВт 150 180 220 250 300 350 400 450 500
Частичная нагрузка 
(мощность) Пп кВт 40 45 55 65 75 90 100 115 140

КПД котла при Пн % 95 95 95 95 95 95 95 95 95
КПД котла при Пп % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Класс котла  5 5 5 5 5 5 5 5 5

КПД 96%
Контроль мобильным 
телефоном
Интернет-контроль

ČSN-EN 303.5/2013
ISO 9001:2009

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

* С учетом состава топлива и тестирования!

Uzbekistan



SMART INDUSTRIAL
HEATING SOLUTION

Комплексное решение для 
промышленного отопления на биомассе

 Поставка комплексной мобильной котельной или поставка индивидуальных котлов на биомассе 
 Опция отопления горячей водой / горячим воздухом  Комплексное гидравлическое  

и электрическое решение для нескольких отопительных контуров  
 2-10 термостатных установок в каждом отопляемом здании

 Полный контроль и регулирование всех отопительных контуров  Удаленный мониторинг  
и контроль через Интернет / GSM  Мгновенное уведомление об изменении условий работ

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

Uzbekistan



МОБИЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОМАССЕ 
SMART CABIN 150–500–1500 кВт

	 Жилые дома
	 Многофункциональные здания
	 Торговые центры
	 Производственные заводы, промышленные  

и складские помещения
	 Отели/Мотели/Оздоровительные центры/Бассейны

	 Спортивные арены
	 Муниципальные здания
	 Школы, Больницы, Полицейские и Военные 

комплексы
	 Городские кварталы

Применения Smart Industrial Heating Solution:

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 

на весь блок оборудования

*Полные условия гарантии на 5 лет по запросу

КПД 96%
Контроль мобильным 
телефоном
Интернет-контроль

ČSN-EN 303.5/2013
ISO 9001:2009



SMART GREENHOUSE
HEATING SOLUTION

Комплексное решение для отопления 
теплиц на биомассе, включая внутренние 

вентиляторы, регулирование и онлайн 
контроль

 Поставка комплексной мобильной котельной или поставка индивидуальных котлов на биомассе
 Опция отопления горячей водой / горячим воздухом  Комплексное гидравлическое  

и электрическое решение для нескольких отопительных контуров  
 2-4 термостатных установок в каждом отопляемом пространстве

 Полный контроль и регулирование всех отопительных контуров  Удаленный мониторинг  
и контроль через Интернет / GSM  Мгновенное уведомление об изменении условий работ

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

Uzbekistan



Варианты дизайна внутренних вентиляторов 

МОБИЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 
SMART CABIN 150–500–1500 кВт

Варианты применения Smart GreenHouse Heating Solution:

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 

на весь блок оборудования

*Полные условия гарантии на 5 лет по запросу

КПД 96%
Контроль мобильным 
телефоном
Интернет-контроль

ČSN-EN 303.5/2013
ISO 9001:2009

	 Отопление теплиц – Горячая вода/Горячий 
воздух/Подготовка ГВС

	 Птицефабрики – Горячая вода/Горячий воздух/
Подготовка ГВС

	 Животноводческие фермы  – Горячая вода/
Горячий воздух/Подготовка ГВС

	 Свинофермы  – Горячая вода/Горячий воздух/
Подготовка ГВС

	 Рыбные фермы – Горячая вода/Горячий воздух/
Подготовка ГВС

	 Зоопарки – Горячая вода/Горячий воздух/
Подготовка ГВС

	 Сушка материалов и Подготовка ГВС



КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Оценка текущей ситуации / состояния  
	
	 Обработка технических решений   
	
	 Расчет затрат и возвратности  

	 Точное производство   
	
	 Поставка и инсталяция 
	
	 Мониторинг установки 24/7 
	
	 Периодический серсис и обслуживание 
	
	 Поставка топлива
	

1
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5

6

7

8

Мы анализируем 
должным образом

Мы производим по
индивидуальному 
заказу

Мы заботимся о наших
клиентах

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Для получения дополнительной технической 
информации и цен, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
отделом продаж:
Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Партнер:

Uzbekistan



Мобильные сборные котельные

SMART Bio House 150–500–1500 кВт

 Дизайн оцинкованной конструкции с полиуретановыми (PUR) панелями в соответствии  
с пожеланиями заказчика  Гидравлическое/Мануальное открытие силоса  Технология котлов на 

биомассе Smart 150–500–1500 кВт  Возможность поставки дополнительного котла на газе/жидком 
топливе  Комплексное решение силоса для древесной щепы и древесных пеллетов  

 Комплексная сеть трубопроводов для дымовых газов и системы дымохода  
 Поставка комплексной гидравлической установки  Система замеров и регулирования  

 КПД горения 96 %  Гибкость технических решений  
 Возможность выбора внешнего дизайна контейнера + индивидуальные особенности конструкции

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для ПользователейUzbekistan



МОБИЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

SMART Bio House 150–500–1500 кВт

Дизайн 

Силос, гидравлика и установка 

Городской дизайн

Природный дизайн

Варианты технического решения 
Сборных котельных:

	 Включая силос / Без силоса 

	 Левостороннее / Правостороннее исполнение 

Bio-House

	 Гидравлическое / Мануальное открытие крыши 

для загрузки силоса

	 Стеклянные / металлические двери

	 Специальные средства безопасности

	 Внешний дизайн по желанию заказчика

Минимальные – Максимальные 
размеры BIO-HOUSE: 
3 x 3 M – 9 x 9 M 

В ассоциации с:

RAL 3011 RAL 9002 RAL 5010 RAL 9006 RAL 6021 RAL 7016

Варианты стандартных цветов:

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ* 

на весь блок оборудования

*Полные условия гарантии на 5 лет по запросу

Городской дизайн Природный дизайн Основной дизайн



ČSN-EN 303.5 / 2013
ISO 9001:2009

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ 
НА БИОМАССЕ SMART 
150–500–1500 кВт

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

Древесные 

пеллеты Древесная

щепа Опилки
АгроПеллеты* MDF 

Пеллеты* Миндальная 

скорлупаОливковые 

косточки Вишневые

косточки Персиковые

косточки Рисовая

шелуха

* С учетом состава топлива и тестирования!

КПД 96%
Контроль мобильным 
телефоном
Интернет-контроль

Uzbekistan

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ SMART
Модель  150 180 220 250 300 350 400 450 500
Номинальная мощность Пн кВт 150 180 220 250 300 350 400 450 500
Частичная нагрузка 
(мощность) Пп кВт 40 45 55 65 75 90 100 115 140

КПД котла при Пн % 95 95 95 95 95 95 95 95 95
КПД котла при Пп % 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Класс котла  5 5 5 5 5 5 5 5 5



КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Оценка текущей ситуации / состояния  
	
	 Обработка технических решений   
	
	 Расчет затрат и возвратности  

	 Точное производство   
	
	 Поставка и инсталяция 
	
	 Мониторинг установки 24/7 
	
	 Периодический серсис и обслуживание 
	
	 Поставка топлива
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Мы анализируем 
должным образом

Мы производим по
индивидуальному 
заказу

Мы заботимся о наших
клиентах

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Для получения дополнительной технической 
информации и цен, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
отделом продаж:
Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Партнер:

Uzbekistan



SMART Накопительный бак
500–5000 л

  Опция материала из стали/нержавеющей стали  Антикоррозийная обработка покрытия  
 Вариация толщины изоляции  Вариация цвета изоляции  Опция параметров и спецификаций 

по заказу   Элемент отопления для защиты от замерзания

Uzbekistan

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей



НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК

FE AKU

ISO 9001:2009

DN80/DN100

DN80/
DN100

B

D1

C
E

A

D2

G1/2"

G1/2"

G1/2"

M48x2

G1/2"

G1/2"

D3

D3DN80/DN100

DN100
DN80/

G1/2"

Техническая спецификация:

Материал 	 Сталь CSN 11 321	

Внешняя защитная отделка	 антикоррозийная окраска

Внутренняя защитная отделка 	 без обработки

Максимальное рабочее давление 	 0,6 MПa (6 бар)

Максимальная рабочая температура 	100 °C

Гарантия	 36 месяцев

Схема бака:

Объем (л) A (мм) B (мм) C (мм) E (мм) øD1 (мм) øD2 (мм) D3 Вес (кг) Изоляция (мм) THL-I (кВтч/день)

500 1910 1565 270 40 600 700 G1/2“ 100

Съемная изоляция, 
сделанная 
из мягкого 

пенополиуретана 
CELLA PV 100 мм

2,45

750 1730 1345 300 55 790 990 G1/2“ 132 2,97

800 1830 1445 300 55 790 990 G1/2“ 137 3,12

900 1980 1595 300 55 790 990 G1/2“ 144 3,35

1000 2230 1845 300 55 790 990 G1/2“ 156 3,73

1200 2050 1635 340 65 950 1150 G3/4“ 192 4,23

1500 2450 2035 340 65 950 1150 G3/4“ 220 4,94

2000 2170 1695 400 70 1200 1400 G3/4“ 322 5,74

3000 2285 1875 330 80 1400 1600 G3/4“ 434 7,23

4000 2395 1930 385 110 1600 1800 G3/4“ 580 8,78

5000 2895 2430 385 110 1600 1800 G3/4“ 678 10,22

FE AKU – Накопительный бак с соединительными фланцами DN100/PN6

Вес – Вес накопительного бака без изоляции, THL-I – Тепловые потери изолированного накопительного  бака с температурой воды 80°C

Объем (л) A (мм) B (мм) C (мм) E (мм) øD1 (мм) øD2 (мм) D3 Вес (кг) Изоляция (мм) THL-I (кВтч/день)

500 1910 1565 270 40 600 700 G1/2“ 98

Съемная изоляция, 
сделанная 
из мягкого 

пенополиуретана 
CELLA PV 100 мм

2,45

750 1730 1345 300 55 790 990 G1/2“ 130 2,97

800 1830 1445 300 55 790 990 G1/2“ 135 3,12

900 1980 1595 300 55 790 990 G1/2“ 142 3,35

1000 2230 1845 300 55 790 990 G1/2“ 154 3,73

1200 2050 1635 340 65 950 1150 G3/4“ 190 4,23

1500 2450 2035 340 65 950 1150 G3/4“ 218 4,94

2000 2170 1695 400 70 1200 1400 G3/4“ 320 5,74

3000 2285 1875 330 80 1400 1600 G3/4“ 432 7,23

4000 2395 1930 385 110 1600 1800 G3/4“ 578 8,78

5000 2895 2430 385 110 1600 1800 G3/4“ 676 10,22

FE AKU – Накопительный бак с соединительными фланцами DN80/PN6

Вес – Вес накопительного бака без изоляции, THL-I – Тепловые потери изолированного накопительного  бака с температурой воды 80°C

Uzbekistan



Объем (л) A (мм) B (мм) C (мм) E (мм) øD1 (мм) øD2 (мм) D3 Вес (кг) Изоляция (мм) THL-I (кВтч/день)

500 1910 1565 270 40 600 700 G1/2“ 82

Съемная изоляция, 
сделанная 
из мягкого 

пенополиуретана 
CELLA PV 100 мм

2,45

750 1730 1345 300 55 790 990 G1/2“ 114 2,97

800 1830 1445 300 55 790 990 G1/2“ 119 3,12

900 1980 1595 300 55 790 990 G1/2“ 126 3,35

1000 2230 1845 300 55 790 990 G1/2“ 138 3,73

1200 2050 1635 340 65 950 1150 G3/4“ 174 4,23

1500 2450 2035 340 65 950 1150 G3/4“ 202 4,94

2000 2170 1695 400 70 1200 1400 G3/4“ 304 5,74

3000 2285 1875 330 80 1400 1600 G3/4“ 416 7,23

4000 2395 1930 385 110 1600 1800 G3/4“ 562 8,78

5000 2895 2430 385 110 1600 1800 G3/4“ 660 10,22

FE AKU ST – Накопительный банк с соединительной резьбовой трубкой  G 6/4

Вес – Вес накопительного бака без изоляции, THL-I – Тепловые потери изолированного накопительного  бака с температурой воды 80°C

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК

FE AKU ST

ISO 9001:2009

Техническая спецификация:

	 Материал  	 Сталь CSN 11 321

	 Внешняя защитная отделка	 антикоррозийная окраска	

Внутренняя защитная отделка	 без обработки

	 Максимальное рабочее давление 	0,6 MПa (6 бар)

	 Максимальная рабочая температура 100 °C

	 Гарантия	 36 месяцев

Схема бака:

Образцы баков,  изготовлямых под заказ 

Uzbekistan



КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Оценка текущей ситуации / состояния  
	
	 Обработка технических решений   
	
	 Расчет затрат и возвратности  

	 Точное производство   
	
	 Поставка и инсталяция 
	
	 Мониторинг установки 24/7 
	
	 Периодический серсис и обслуживание 
	
	 Поставка топлива
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Мы анализируем 
должным образом

Мы производим по
индивидуальному 
заказу

Мы заботимся о наших
клиентах

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Для получения дополнительной технической 
информации и цен, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
отделом продаж:
Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Партнер:

Uzbekistan



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛЮК SMART
 Одностворчатый /Двустворчатый дизайн для автоматического наполнения и хранения биомассы 

 Полный комплект гидравлических поршней, гидравлического агрегата и сети  Устойчивая  
к атмосферным осадкам конструкция с системой устранения влаги  Вариант конструкции  
с опорными рампами и защитными барьерами  Дистанционное управление  Световая и 

звуковая индикация движения и предупреждающая разметка при полном открытии  Мониторинг 
и  индикатор уровня материала в силосе вместе с конструкцией его заполнения 

 Защитная сетка против попадания в силос  Открытие для аварийного входа в силос

Uzbekistan



ISO 9001:2009

Фотогалерея 

Спецификация и дизайн:

Чистота для Природы
Экономия для Клиентов

Комфорт для Пользователей

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛЮК 
SMART

Использование:
Внешние силосы, Подземные силосы,

Контейнерные силосы

Размеры:
Минимальные – Максимальные размеры люка: 1 х 1 м – 6 x 6 м

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Тел.:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz

6068

2
6

4
4

4783

541

Образец размеров

Uzbekistan



Uzbekistan

КАТАЛОГ РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТОВ 
SMART 2019/2020
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SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%, 13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 

10 TONS / M2 DYNAMIC WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, 
WITH SILENCERS FOR 35DB, FIRE-PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING

DARUVAR, CROATIA 
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-1_SESTAVA 1

2 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-2_SESTAVA 1

3 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-3_SESTAVA 2

4 IPE 120-PŘÍČNÍK-
1_SESTAVA 8

5 IPE 120-PŘÍČNÍK-
2_SESTAVA 2

6 UPE 160-STOJINA-1-
SESTAVA 2

7 UPE 160-STOJINA-2-
SESTAVA 2

8 UPE 160-STOJINA-3-
SESTAVA 1

9 UPE 160-STOJINA-4-
SESTAVA 1

10 ROŠT P440-33-4 (1) 1001x1500 12
11 ROŠT P440-33-4 (2) ROŠT P 550-33/33-5 3
12 ROŠT P440-33-4 (3) ROŠT P 550-33/33-5 4
13 ROŠT P440-33-4 (4) ROŠT P 550-33/33-5 1
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Číslo výkresu.
Název dílu.
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PLOŠINA POD VZT_DARUVAR

Materiál.
Smart kód.
Specifikace.

Měřítko.

Hmotnost.

ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium

1:25
Materiál <není určen>
2765,02 kg
142,99 m2
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 TRKR 42,4x3,2 
(1)_I_60_2017 TRUBKA ŽEBŘÍKU-1 2

2 TRKR 42,4x3,2 
(2)_I_60_2017 TRUBKA ŽEBŘÍKU-2 2

3 PLO 50x5 (1)_I_60_2017 PÁS KLECE-1 5
4 PLO 50x5 (2)_I_60_2017 PÁS KLECE-2 2
5 TŘMEN_I_60_2017 RÁM KLECE 4
6 KONZOLA_I_60_2017 KONZOLA ŽEBŘÍKU 4
7 PŘÍČLE_I_60_2017 ŽEBŘÍKOVÁ PŘÍČLE BZP 550T (35x35) 14
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Číslo výkresu.
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ŽEBŘÍK PLOŠINY-DARUVAR

Materiál.
Smart kód.
Specifikace.

Měřítko.

Hmotnost.

ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-1_SESTAVA 1

2 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-2_SESTAVA 1

3 UPE 160-OBVODOVÝ 
DÍLEC-3_SESTAVA 2

4 IPE 120-PŘÍČNÍK-
1_SESTAVA 8

5 IPE 120-PŘÍČNÍK-
2_SESTAVA 2

6 UPE 160-STOJINA-1-
SESTAVA 2

7 UPE 160-STOJINA-2-
SESTAVA 2

8 UPE 160-STOJINA-3-
SESTAVA 1

9 UPE 160-STOJINA-4-
SESTAVA 1

10 ROŠT P440-33-4 (1) 1001x1500 12
11 ROŠT P440-33-4 (2) ROŠT P 550-33/33-5 3
12 ROŠT P440-33-4 (3) ROŠT P 550-33/33-5 4
13 ROŠT P440-33-4 (4) ROŠT P 550-33/33-5 1
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Smart kód.
Specifikace.
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ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium

1:25
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART WOOD CHIPS DRYER 560 KW

SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%, 13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 

10 TONS / M2 DYNAMIC WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, 
WITH SILENCERS FOR 35DB, FIRE-PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING

DARUVAR, CROATIA 
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SMART HOT-WATER – HOT-AIR AIR HANDLING UNIT 560 KW, AIR FLOW 32 000 M3/H, AIR TEMPERATURE WORKING RANGE 30/81,4°C, WATER FLOW 
26,01 M3/H, WATER TEMPERATURE WORKING RANGE 85/65°C, ETHYLENE-GLYCOL MIXTURE 30%, 13 120 MM X 5 995 MM GALVANIZED STEEL STRUCTURE, 

10 TONS / M2 DYNAMIC WEIGHT CAPACITY, SPECIAL PERFORATED PLATES, CORNER PLATES, WALL PROTECTION BARRIERS, MOISTURE-EXHAUSTING WALL FANS, 
WITH SILENCERS FOR 35DB, FIRE-PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING

DARUVAR, CROATIA 
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 -1.1- PŘECHODOVÝ DÍL_1 1
2 -1.2- PŘECHODOVÝ DÍL_2 1
3 -1.3- ROZVOD_1 1
4 -1.4- ROZVOD_2 1
5 -1.5- ROZVOD_3 1
6 -1.6- ROZVOD_4 1
7 -1.7- SÁNÍ_1 1
8 -1.8- SÁNÍ_2 1
9 Regulační klapa 500x1500 -ovládání levé 1

10 Regulační klapa 500x1500 -ovládání pravé 1

11 Regulační klapa 1800x1800 -ovládání pravé 1
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Číslo výkresu.
Název dílu.
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Plocha

Košica
středa 26. července 2017
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Materiál.
Smart kód.
Specifikace.

Měřítko.

Hmotnost.

ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium

1:32
Materiál <není určen>
31363,29 kg
190,89 m2
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 DOP.401.001.000_00 ČELO 1
2 DOP.401.002.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-ZADNÍ 7
3 DOP.401.003.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-PŘEDNÍ 7
4 DOP.401.004.000_00 STOJINA BOČNÍ-P-ZADNÍ 1
5 DOP.401.005.000_00 STOJINA BOČNÍ-PŘEDNÍ 1
6 DOP.401.006.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-ZADNÍ 1
7 DOP.401.007.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-PŘEDNÍ 1
8 DOP.401.008.000_00 ULOŽENÍ PANELU-STŘEDOVÉ 2
9 DOP.401.009.000_00 ULOŽENÍ PANELU-BOČNÍ 2
10 DOP.401.010.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-STŘEDOVÝ 24
11 DOP.401.011.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-BOČNÍ 8
12 DOP.401.012.000_00 KONZOLA H.V. 3
13 DOP.401.013.000_00 ZAJIŠTĚNÍ VRAT 28
14 DOP.401.015.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-1 24
15 DOP.401.016.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-2 24
16 DOP.401.017.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-3 2
17 DOP.401.018.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-4 2
18 DOP.401.021.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-1 24
19 DOP.401.022.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-2 24
20 DOP.401.023.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-3 2
21 DOP.401.024.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-4 2
22 DOP.255.014.000_00 ČEP 3
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 -1.1- PŘECHODOVÝ DÍL_1 1
2 -1.2- PŘECHODOVÝ DÍL_2 1
3 -1.3- ROZVOD_1 1
4 -1.4- ROZVOD_2 1
5 -1.5- ROZVOD_3 1
6 -1.6- ROZVOD_4 1
7 -1.7- SÁNÍ_1 1
8 -1.8- SÁNÍ_2 1
9 Regulační klapa 500x1500 -ovládání levé 1

10 Regulační klapa 500x1500 -ovládání pravé 1

11 Regulační klapa 1800x1800 -ovládání pravé 1
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1 DOP.401.001.000_00 ČELO 1
2 DOP.401.002.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-ZADNÍ 7
3 DOP.401.003.000_00 STOJINA STŘEDOVÁ-PŘEDNÍ 7
4 DOP.401.004.000_00 STOJINA BOČNÍ-P-ZADNÍ 1
5 DOP.401.005.000_00 STOJINA BOČNÍ-PŘEDNÍ 1
6 DOP.401.006.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-ZADNÍ 1
7 DOP.401.007.000_00 STOJINA BOČNÍ-L-PŘEDNÍ 1
8 DOP.401.008.000_00 ULOŽENÍ PANELU-STŘEDOVÉ 2
9 DOP.401.009.000_00 ULOŽENÍ PANELU-BOČNÍ 2
10 DOP.401.010.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-STŘEDOVÝ 24
11 DOP.401.011.000_00 SPOJOVACÍ PROFIL-BOČNÍ 8
12 DOP.401.012.000_00 KONZOLA H.V. 3
13 DOP.401.013.000_00 ZAJIŠTĚNÍ VRAT 28
14 DOP.401.015.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-1 24
15 DOP.401.016.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-2 24
16 DOP.401.017.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-3 2
17 DOP.401.018.000_00 PODLAHOVÝ ROŠT-4 2
18 DOP.401.021.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-1 24
19 DOP.401.022.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-2 24
20 DOP.401.023.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-3 2
21 DOP.401.024.000_00 PERFOROVANÝ PLECH-4 2
22 DOP.255.014.000_00 ČEP 3
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PROOF FLAPS, TEMPERATURE SENSORS, MOISTURE SENSORS, REMOTE ICLOUD MONITORING 
 VIROVITICA, CROATIA
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Covering Plates, Gutters, Air Ventilation Grids, Big and Small Entry Doors, Hydraulic Installation, 

Chimney Installation, Measuring and Regulation Box
Chicken Farm, Sommeren, Netherlands
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Smart Bio-House Boiler Room and Silo Galvanized Structure supported with Static Calculation, Chemical Anchors, 
Insulated Kingspan Panels 80/100 mm, Corners Covering Plates, Gutters, Air Ventilation Grids, Entry Doors, Complete 

Hydraulic Installation incl. Manifold, 2 Heating Circuits, Complete Chimney Installation, Siemens Measuring 
and Regulation Box, Green Houses Heating, Kenley, Victoria, Australia
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POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 K13.001.000.000_00 SVAŘENEC KONTEJNERU 1
2 K13.002.000.000_00 SERVISNÍ VÍKO 1
3 K13.004.000.000_00 DVEŘE DO SILA 1
4 K13.006.001.000_00 SERVISNÍ VÍKO POSUVNÉ PODLAHY 4
5 K13.006.002.000_00 KRYT PROSTUPU HYDRAULIKY 1
6 K13.006.003.000_00 KRYCÍ PLECH ZADNÍ 1
7 K13.006.004.000_00 VÍKO SERVISNÍHO OTVORU PÍSTNICE 2
8 K05.003.000.000_00 SERVISNÍ VÍKO SILA 2
9 K01.001.025.000_00 ŽEBŘÍK KONTEJNERU-VNĚJŠÍ 1
10 DOP.228.000.000_00 VĚTRACÍ MŘÍŽKA 490x490x50 1

POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

11 K13.015.001.000_00 Plnící potrubí 1000 kontejner 1
12 K13.015.002.000_00 Plnící potrubí 1000 kontejner 1
13 Posuvná podlaha_K13 POSUVNÁ PODLAHA SILA 3,2x3,2 1
14 DOP.199.056.000_04 DRŽÁK ČERPADLA 8 1
15 Catfire 100kW_P 1
16 Koleno_90_200 1
17 Přechod_200 1
18 Prodloužení_1000_200 1
19 Aku_FE_1000l_DN100_P

N6 1
20 Cyklona 200_L_100kW 1
21 Klapa_komplet_01_PA

RT 1

22 Dveře_LAPIŠ_2595x279
0 1

23 Příruba_ložisková_sesta
va_K13 1

24 Šnekovnice_K13 ŠNEK DOPRAVNÍKU 2
25 Dopravník_K13 1
26 MAR 800x1200 1
27 Prodloužení_500_200 1

28
Expanzní 
nádoba_RefixDE600_1
0bar-7306950

1

29 OSB_1_K13 6
30 OSB_2_K13 2
31 OSB_3_K13 2
32 OSB_4_K13 1
33 OSB_5_K13 2
34 OSB_6_K13 1
35 OSB_7_K13 2
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Číslo výkresu.
Název dílu.

Kreslil.
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Plocha

Košica
středa 13. září 2017
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Materiál.
Smart kód.
Specifikace.
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Позн .:

Рохове првки, прички и вызтухи под котлем приварит 1/2 V сварем•

Pozn.:

Rohové prvky ,příčky a výztuhy pod kotlem přivařit 1/2 V svarem•

Pozn.:
Profily umístit tak, aby svar profilu
směřoval k středu kontejneru (svar nesmí být viditelný) !!!

Позн .:
Профили умистит так, аби свар профилу
смеровал к стреду контејнеру (свар несми быт видителны) !!!

 

POZ. Č. DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ

1 K13.001.001.000_00 PODLAHA KONTEJNERU 1
2 K13.001.002.000_00 STROP KONTEJNERU 1
3 K13.001.003.001_00 TROBD 200x100x6-2760 4
4 K13.001.003.002_00 TROBD 200x100x6-2595 2
5 K13.001.003.003_00 TR4HR 100x6-2790 3
6 K13.001.003.004_00 TR4HR 100x6-670 2
7 K13.001.003.005_00 TR4HR 100x6-360 2
8 K13.001.003.006_00 TR4HR 100x6-260 2
9 K13.001.003.007_00 TR4HR 100x6-1250 2
10 K13.001.003.008_00 TR4HR 100x6-1090 1
11 K13.001.003.009_00 TROBD 100x40x4-2595 1
12 K13.001.003.010_00 TROBD 100x40x4-2015 1
13 K13.001.003.011_00 TR4HR 80x5-1620 2
14 K13.001.003.012_00 TR4HR 80x5-580 2
15 K13.001.003.013_00 TR4HR 50x5-520 2
16 K13.001.003.014_00 TR4HR 50x5-900 1
17 K13.001.003.015_00 TR4HR 50x5-470 1
18 K13.001.003.016_00 TR4HR 50x5-868 1
19 K13.001.003.017_00 TR4HR 50x5-686 1
20 K13.001.003.018_00 TR4HR 50x5-636 1
21 K13.001.003.019_00 TROBD 80x40x3-580 4
22 K13.001.004.001_00 U PROFIL SERVISNÍHO OTVORU 4
23 K13.001.004.002_00 LEM PROSTUPU DOPRAVNÍKU 1
24 K13.001.005.001_00 DESKA POD AKU 1
25 K13.001.005.003_00 PŘÍRUBA 2
26 K13.001.005.004_00 PLO 20x5-1620 1
27 K13.001.005.005_00 PLO 20x5-2790 1
28 K13.001.005.006_00 PLO 20x5-1090 1
29 K13.001.005.007_00 PLO 20x5-580 1
30 K13.001.006.001_00 KAZETA_1 4
31 K13.001.006.002_00 KAZETA_2 1
32 K13.001.006.003_00 KAZETA_3 2
33 K13.001.006.004_00 KAZETA_4 2
34 K13.001.006.005_00 KAZETA_5 1
35 K13.001.006.006_00 KAZETA_6 1
36 K13.001.006.007_00 KAZETA_7 12
37 K13.001.006.008_00 KAZETA_8 2
38 K13.001.006.009_00 KAZETA_9 2
39 K13.001.006.010_00 KAZETA_10 2
40 K13.001.006.011_00 KAZETA_11 2
41 K13.001.006.012_00 KAZETA_12 2
42 K13.001.006.013_00 KAZETA_13 2
43 K13.001.006.014_00 KAZETA_14 3
44 K13.001.006.015_00 KAZETA_15 3
45 K13.001.006.018_00 KAZETA_18 4
46 K13.001.006.019_00 KAZETA_19 1
47 K13.001.006.020_00 KAZETA_20 1
48 K13.001.006.021_00 KAZETA_21 1
49 K05.001.008.000_00 KAPSA NAFOUKÁVÁNÍ 2
50 Matice M10 Navařovací 40
51 K13.001.005.002_00 DESKA KOMÍNU 2
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СВАРЕНЕЦ КОНТЕЈНЕРУ
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Číslo výkresu.
Název dílu.

Kreslil.
Datum.

Plocha

Košica
úterý 10. října 2017
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Materiál.
Smart kód.
Specifikace.

Měřítko.

Hmotnost.

ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium

1:20
Materiál <není určen>
39797,90 kg
565,26 m2
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS
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Profil umístit tak, aby svar profilu
směřoval k středu kontejneru
(svar nesmí být viditelný) !!!

Профил умистит так, аби профил
смеровал к стреду контејнеру
(свар несми быт видителны) !!!
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DETAIL C
MĚŘÍTKO 1 : 5
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смеровал к стреду контејнеру
(свар несми быт видителны) !!!

zde nesvařovat
-platí pro všechny kazety
зде несвароват
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Specifikace.
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ETolerance. ČSN ISO 2768-1 Medium
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Materiál <není určen>
6489,32 kg
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SVAŘENEC KONTEJNERU
СВАРЕНЕЦ КОНТЕЈНЕРУ

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Bio-House Solution 500 kW with Multi-Fuel Silo 

with Moving Roof + 3 x 10 000 l Accumulation Tanks

Smart Bio-House Boiler Room and Silo Galvanized Structure supported with Static Calculation, Chemical Anchors, 
Insulated Kingspan Panels 80/100 mm, Corners Covering Plates, Gutters, Air Ventilation Grids, Entry Doors, Complete 

Hydraulic Installation incl. Manifold, 2 Heating Circuits, Complete Chimney Installation, Siemens Measuring 
and Regulation Box, Green Houses Heating, Kenley, Victoria, Australia
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MICRO CABIN 100 KW

WOOD PELLETS ONLY SILO DESIGN WITH FILLING PIPES, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD 
VISUALIZATION, FULLY MONITORED AND REGULATED APARTMENT HOUSE, 

GRODNO-DUBNITSA, BELARUS

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Total Cabin 200 kW

Silos za pelet, sa pneumatskim cevima za snabdevanje i visokofrekventnim sonarom
1 grejni krug sa kompletnom regulacijom  i daljinskom iCloud vizualizacijom

TOTAL Benzinska stanica, Lichtenbusch, Raeren, Belgija
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Total Cabin 200 kW

Silos za pelet, sa pneumatskim cevima za snabdevanje i visokofrekventnim sonarom
1 grejni krug sa kompletnom regulacijom  i daljinskom iCloud vizualizacijom

TOTAL Benzinska stanica, Lichtenbusch, Raeren, Belgija

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 200 kW 

Multi–Fuel Silo Design with Wood Chips/Pellets Filling Outlets
1 Heating Circuit – Fully Monitored and Controlled Heavy Machinery Shop

Bristol, UK
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 200 kW 

Multi–Fuel Silo Design with Wood Chips/Pellets Filling Outlets
1 Heating Circuit – Fully Monitored and Controlled Heavy Machinery Shop

Bristol, UK

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 200 kW 

Multi–Fuel Silo Design with Wood Chips/Pellets Filling Outlets
1 Heating Circuit – Fully Monitored and Controlled Heavy Machinery Shop

Bristol, UK
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 2 X 4000 L OF ACCUMULATION TANK STORAGE, 1 HEATING CIRCUIT 
WITH COMPLETE REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION,

THORNTON-KEMSLEY CASTLE, LAURENCEKIRK, SCOTLAND
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 LUNDIE CASTLE, EDZELL, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 LUNDIE CASTLE, EDZELL, SCOTLAND
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 200 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 LUNDIE CASTLE, EDZELL, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 220 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof
1 Heating Circuit with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

CS Tractor Plant, Kirriemuir, Scotland
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 220 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof
1 Heating Circuit with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

CS Tractor Plant, Kirriemuir, Scotland

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | 2 x Smart Micro Cabin 250 kW

Furniture Waste Silo Solution with Manual Roof, 1 Heating Circuit 
with Complete Regulation and Remote iCloud Visualization

 Goldoptima Furniture Factory, Grodno, Belarus

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 250 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof, 1 Heating Circuit with Complete  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 Olipel, ESCO Concept, Liege, Belgium
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 250 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof, 1 Heating Circuit with Complete  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 Olipel, ESCO Concept, Liege, Belgium

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Cabin 250 kW

Multi-Fuel Silo Design with Hydraulic Roof, 1 Heating Circuit with Complete  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION

 Olipel, ESCO Concept, Liege, Belgium
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV

Nursing House, Ponferrada, Spain
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV

Nursing House, Ponferrada, Spain
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV

Nursing House, Ponferrada, Spain

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV

Nursing House, Ponferrada, Spain
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV

Nursing House, Ponferrada, Spain

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Double–Decker Cabin

Smart Micro Panels Cabin Set – 2 x 8,5 m x 3,2 m x 3 m, 350 kW Biomass Boiler + 300 kW Oil Back-Up Boiler + 4000 l Accumulation Tank + 1000 l 

Expansion  Vessel + 1 Export Circuit + MaR Unit + iCloud Monitoring, Only Pellets Silo with Capacity 15 tons + Pneumatic Filling Pipes + Level 

Sensors, 1000 l Double-Wall Oil Tank, Internal Interconnecting Ladder, Lights, Ventilation, Safety Lights, Safety Sensors, CCTV

Nursing House, Ponferrada, Spain
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THE ADJACENT DRYER SHED, 200 KW WOODCHIP DRYING FLOOR WITH HYDRAULIC LOADING RAMP, 4 HEATING CIRCUITS; POULTRY 

SHED, WOODCHIP/GRAIN DRYER, WORKSHOP and FARMHOUSE, COMPLETE WITH AUTOMATIC CONTROLS  AND REMOTE WEB/
ICLOUD MONITORING, LOCATED, SCONE, PERTH, SCOTLAND
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and Cogeneration 100 kWe + 200 kW
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 SAINT GERMAIN LES BELLES, france



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 500 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION, WOOD PRODUCING FACTORY

 SAINT GERMAIN LES BELLES, france

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 500 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION, WOOD PRODUCING FACTORY

 SAINT GERMAIN LES BELLES, france



SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o., U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, www.SmartHeating.cz

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART CABIN 500 KW

MULTI–FUEL SILO DESIGN WITH HYDRAULIC ROOF, 1 HEATING CIRCUIT, COMPLETE  
REGULATION AND REMOTE ICLOUD VISUALIZATION, WOOD PRODUCING FACTORY

 SAINT GERMAIN LES BELLES, france

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Magnum Cabin 500 kW  

with Special Filtration Unit with 1,1 mg/m3 Emission Pollution

Multi–Fuel Silo Design, with Complete Regulation and Remote Monitoring of 
Small District Heating, Low Emission Zone, London, UK
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3,2 x 3 x 13,8 m Smart Magnum Cabin with 2 x 4000 l of Accumulation Tank Storage, 1+1 Heating Circuit, 2 x 12 m 

Chimney + Chimney Structure, Multi-Fuel Conveyor Connected to an Existing Silo with Moving Floor

 School Heating + Apartment Building Heating, Lillehammer, Norway
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Smart Reference List | SMART SUPER MAGNUM CABIN

SMART SUPER MAGNUM CABIN 3,2 X 3 X 16 M, WITH 300 KW BIOMASS BOILER SMART, HORIZONTAL PELLETS SILO 
WITH MOVING FLOOR, 8000 L OF ACCUMULATION TANKS STORAGE, SET OF EXTERNAL CONVEYORS,

CONNECTION WITH COGENERATION 100 KWE + 200 KW, 
ST. MARIE SCHOOL, NAMUR, BELGIUM
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SMART SUPER MAGNUM CABIN 3,2 X 3 X 16 M, WITH 300 KW BIOMASS BOILER SMART, HORIZONTAL PELLETS SILO 
WITH MOVING FLOOR, 8000 L OF ACCUMULATION TANKS STORAGE, SET OF EXTERNAL CONVEYORS,

CONNECTION WITH COGENERATION 100 KWE + 200 KW, 
ST. MARIE SCHOOL, NAMUR, BELGIUM

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 2 X 500 KW WITH 

SMART WOODCHIP/GRAIN DRYER

SPECIAL CONTAINERISED 2X 500KW BOILER ROOM, DIMENSIONS 3,2 X 3 X 15,5 M, WOODCHIP FUEL SILO LOCATED INSIDE THE ADJACENT DRYER 
SHED, 300 KW WOODCHIP DRYING FLOOR WITH HYDRAULIC LOADING RAMP, 200KW DRYING CONTAINER, 6 HEATING CIRCUITS; WOODCHIP/GRA-

IN DRYER, DRYING CONTAINER, WORKSHOP, FARMHOUSE, HOUSE and COTTAGE, COMPLETE WITH AUTOMATIC CONTROLS AND REMOTE WEB/
ICLOUD MONITORING, LOCATED, GLENFARG, PERTH, SCOTLAND
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SMART WOODCHIP/GRAIN DRYER

SPECIAL CONTAINERISED 2X 500KW BOILER ROOM, DIMENSIONS 3,2 X 3 X 15,5 M, WOODCHIP FUEL SILO LOCATED INSIDE THE ADJACENT DRYER 
SHED, 300 KW WOODCHIP DRYING FLOOR WITH HYDRAULIC LOADING RAMP, 200KW DRYING CONTAINER, 6 HEATING CIRCUITS; WOODCHIP/GRA-

IN DRYER, DRYING CONTAINER, WORKSHOP, FARMHOUSE, HOUSE and COTTAGE, COMPLETE WITH AUTOMATIC CONTROLS AND REMOTE WEB/
ICLOUD MONITORING, LOCATED, GLENFARG, PERTH, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 2 X 500 KW WITH 

SMART WOODCHIP/GRAIN DRYER

SPECIAL CONTAINERISED 2X 500KW BOILER ROOM, DIMENSIONS 3,2 X 3 X 15,5 M, WOODCHIP FUEL SILO LOCATED INSIDE THE ADJACENT DRYER 
SHED, 300 KW WOODCHIP DRYING FLOOR WITH HYDRAULIC LOADING RAMP, 200KW DRYING CONTAINER, 6 HEATING CIRCUITS; WOODCHIP/GRA-

IN DRYER, DRYING CONTAINER, WORKSHOP, FARMHOUSE, HOUSE and COTTAGE, COMPLETE WITH AUTOMATIC CONTROLS AND REMOTE WEB/
ICLOUD MONITORING, LOCATED, GLENFARG, PERTH, SCOTLAND
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SMART WOODCHIP/GRAIN DRYER

SPECIAL CONTAINERISED 2X 500KW BOILER ROOM, DIMENSIONS 3,2 X 3 X 15,5 M, WOODCHIP FUEL SILO LOCATED INSIDE THE ADJACENT DRYER 
SHED, 300 KW WOODCHIP DRYING FLOOR WITH HYDRAULIC LOADING RAMP, 200KW DRYING CONTAINER, 6 HEATING CIRCUITS; WOODCHIP/GRA-

IN DRYER, DRYING CONTAINER, WORKSHOP, FARMHOUSE, HOUSE and COTTAGE, COMPLETE WITH AUTOMATIC CONTROLS AND REMOTE WEB/
ICLOUD MONITORING, LOCATED, GLENFARG, PERTH, SCOTLAND

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | SMART MAGNUM CABIN 2 X 500 KW WITH 

SMART WOODCHIP/GRAIN DRYER

SPECIAL CONTAINERISED 2X 500KW BOILER ROOM, DIMENSIONS 3,2 X 3 X 15,5 M, WOODCHIP FUEL SILO LOCATED INSIDE THE ADJACENT DRYER 
SHED, 300 KW WOODCHIP DRYING FLOOR WITH HYDRAULIC LOADING RAMP, 200KW DRYING CONTAINER, 6 HEATING CIRCUITS; WOODCHIP/GRA-

IN DRYER, DRYING CONTAINER, WORKSHOP, FARMHOUSE, HOUSE and COTTAGE, COMPLETE WITH AUTOMATIC CONTROLS AND REMOTE WEB/
ICLOUD MONITORING, LOCATED, GLENFARG, PERTH, SCOTLAND
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Magnum Cabin 1 000 kW

Multi-Fuel Silo Design with 2 x Hydraulic Roofs
2 x 500 kW Cascade Installation, 2 x 4000 l Accumulation Tanks

Grain Drying Plant, Laurencekirk, Scotland

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Magnum Cabin 1 000 kW

Multi-Fuel Silo Design with 2 x Hydraulic Roofs
2 x 500 kW Cascade Installation, 2 x 4000 l Accumulation Tanks

Grain Drying Plant, Laurencekirk, Scotland
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Magnum Cabin 1 250 kW

with Containerized Multi–Fuel Silo with Hydraulic Roof and Moving Floor
Stora Segerstad College, Sweden
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Smart Reference List | Smart Magnum Cabin 1 250 kW

with Containerized Multi–Fuel Silo with Hydraulic Roof and Moving Floor
Stora Segerstad College, Sweden
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with Containerized Multi–Fuel Silo with Hydraulic Roof and Moving Floor
Stora Segerstad College, Sweden
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with Containerized Multi–Fuel Silo with Hydraulic Roof and Moving Floor
Stora Segerstad College, Sweden
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SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Magnum Cabin 2000 kW

with Horizontal Wood Pellets Silo 100 m3

SMART HEATING TECHNOLOGY
Smart Reference List | Smart Magnum Cabin 2000 kW

with Horizontal Wood Pellets Silo 100 m3



КАК МЫ РАБОТАЕМ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ
Smart Heating Technology s.r.o.
	
	 Оценка текущей ситуации / состояния  
	
	 Обработка технических решений   
	
	 Расчет затрат и возвратности  

	 Точное производство   
	
	 Поставка и инсталяция 
	
	 Мониторинг установки 24/7 
	
	 Периодический серсис и обслуживание 
	
	 Поставка топлива
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Мы анализируем 
должным образом

Мы производим по
индивидуальному 
заказу

Мы заботимся о наших
клиентах

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
Чехия
www.SmartHeating.cz

Для получения дополнительной технической 
информации и цен, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
отделом продаж:
Тел:	 +420 777 960 560
		  +420 734 751 655
		  +420 777 258 481
Email:	 Sales@SmartHeating.cz
		  Info@SmartHeating.cz Партнер:

Uzbekistan




